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П-599-21-СП       
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разработал Полякова   

Состав проекта 

Стадия Стр. Страниц 
Исполнил Полякова   П 1 2 
Проверил Заварухин   
Глав. спец. Полякова   
Н. контроль Заварухин  

 

Состав проекта 

Номер 
тома Обозначение Наименование Приме-

чание 

1 П-599-21-ПЗ Пояснительная записка  

2 П-599-21-ПЗУ Схема планировочной организации  

  земельного участка  

3 П-599-21-АР Архитектурные решения  

4 П-599-21-КР Конструктивные и объёмно-  

  планировочные решения.  

 
5 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-  

технического обеспечения, перечень инженерно-технических  

мероприятий, содержание технологических решений  

5.1 П-599-21-ИОС1 Система электроснабжения.  

5.2,3 П-599-21-ИОС2,3 Система водоснабжения. Система  

  водоотведения.  

5.4 П-599-21-ИОС4 Отопление, вентиляция и кондициони-  

  рование воздуха, тепловые сети  

5.5.1 П-599-21-ИОС5.1 Сети связи. Книга 1. Сети связи  

5.5.2 П-599-21-ИОС5.2 Сети связи. Книга 2. Пожарная 
сигнализация  

6 П-599-21-ПОС Проект организации строительства  

8 П-599-21-ООС Перечень мероприятий по охране  

  окружающей среды  

9.1 П-599-21-ПБ1 Мероприятия по обеспечению пожарной  

  безопасности  

  Книга 1. Общие положения.  

9.2 П-541-20-ПБ2 Мероприятия по обеспечению   

  пожарной безопасности  

  Книга 2.  Автоматическая установка  

  пожаротушения  
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10 П-599-21-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа  

  инвалидов  

10.1 П-599-21-ОЭЭ Мероприятия по обеспечению   

  соблюдения требований энергетической   

  эффективности и требований   

  оснащённости зданий, строений -  

  сооружений приборами учёта   

  используемых энергетических ресурсов  

12.1 П-599-21-ТБЭ Требования к обеспечению безопасной  

  эксплуатации объектов  

  капитального строительства  

12.2 П-599-21-НПКР Сведения о нормативной   

  периодичности выполнения работ по   

  капитальному ремонту объектов   

  капитального строительства  
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04.22 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разработал Красанова 

 
08.21 

Текстовая часть 

Стадия Стр. Страниц 
Исполнил Красанова 

 
 П 1 19 

Проверил Клименко 
 

 
Глав. спец. Красанова 

 
 

Н. контроль Клименко 
 

 
 

Сведения о климатических и метеорологических условиях района 
строительства, расчетных параметрах наружного воздуха 

В качестве климатических условий для проектирования приняты условия г. Иркутска 

согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». 
Таблица 1 

Наименование Расчетная величина в период года 

теплый холодный переходный 
Отопление     

Температура, оС  -33  

Средняя температура отопительного периода, оС  -7,6  

Продолжительность отопительного периода, день  233  

ГСОП  6663  

Вентиляция    

Температура, оС +22 -33  

Скорость ветра, м/с  2,9  

 
Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем 

отопления и вентиляции 
Источником теплоснабжения жилых домов в г. Иркутске является Н-И ТЭЦ. Подклю-

чение выполнено согласно Техническим условиям №508-07/90 от 24.06.2021г. Подключе-

ние жилых домов выполнено к трубопроводам тепловой сети в границах земельного 

участка застройки. Расчетный температурный график для проектирования 150/45ºС. 

Давление в тепловой сети: в подающем трубопроводе 0,55-0,65 МПа, в обратном 

трубопроводе 0,45-0,55 МПа. 

Расчетный график проектирования принят: 

-  температура в подающем трубопроводе (max) - 150°C 

-  температура в обратном трубопроводе – не выше 45°С 

-  температура на отопление жилой части – 85-60°С 

-  температура на отопление нежилой части – 85-60°С 

-  температура горячей воды - 65°С. 
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Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, 
включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб 

теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до 
объекта капитального строительства 

Проект внутриплощадочных тепловых сетей жилых домов в г. Иркутске выполнен в 

соответствии с СП 124.13330.2012, согласно заданию заказчика. Источником теплоснаб-

жения является Н-И ТЭЦ. Подключение предусмотрено в проектируемой и существующей 

камерах. Слив воды из трубопроводов производится в дренажные колодцы с последую-

щим вывозом спецавтотранспортом. В высших точках трубопроводов предусмотрены 

штуцеры для выпуска воздуха. 

Строительство тепловых сетей предусмотрено в два этапа. Первый этап - строи-

тельство участка тепловой сети от проектируемой камеры подключения УТ1 до блок-

секций 5 и 6 с устройством тепловой камеры УТ2. Второй этап - строительство участка 

тепловой сети от проектируемой камеры подключения УТ3 до блок-секций 7 и 8 с устрой-

ством тепловой камеры УТ4. 

Тепловые сети выполняются из стальных бесшовных горячедеформированных труб 

диаметром 89х4.0, 108х6.0 по ТУ 14-3-1128 сталь марки 09Г2С по ГОСТ 19281 (низколе-

гированная сталь). От тепловых камер до жилых домов подземно в сборных лотковых 

железобетонных каналах типа КЛ проложены тепловые сети (Т1, Т2). 

Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворота трассы и 

сильфонных компенсаторов. 

Проектирование тепловых сетей осуществляется до точки подключения. 

Уклон тепловых сетей предусмотрен от зданий к тепловым камерам не менее 0,002. 

Промывку, дезинфекцию и испытания трубопроводов проводить в соответствии с 

требованиями ПТЭ, СанПиН 1.4.2496-09, СП 124.13330.2012. Испытательное давление 

для подающего и отводящего трубопроводов тепловых сетей – 2.0 МПа. Дезинфекция 

должна проводиться препаратами, прошедшими в установленном порядке Государствен-

ную регистрацию и разрешенными для применения в системах центрального горячего 

водоснабжения. 

Произвести 100-процентный визуальный и измерительный контроль качества 

сварных соединений и 10-типроцентный ультразвуковой контроль качества сварных 

соединений. Срок службы трубопроводов тепловой сети составляет 30 лет. 
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Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия 
грунтов и грунтовых вод 

Сборные железобетонные лотки укладываются на песчаную подготовку, швы между 

сборными элементами заполняются цементным раствором. Вводы трубопроводов тепло-

вой сети в здания предусмотрены герметичными. В местах прохождения тепловых сетей 

через стены зданий предусмотрен зазор между поверхностью теплоизоляционной кон-

струкции трубопровода и верхом проема. Зазор заделывается эластичным водонепрони-

цаемым материалом. 

Антикоррозионная изоляция тепловых сетей – комплексное покрытие «Вектор» по ТУ 

5775-004-17045751 или аналог. Тепловая изоляция трубопроводов тепловой сети – скор-

лупы 2-х слойные из пенополиуретана по ТУ 5768-002-78455084-2006, толщина тепловой 

изоляции принята не менее 40 мм. В качестве защитной оболочки теплоизоляции труб 

применен рулонный стеклопластик РСТ с креплением специальной полипропиленовой 

бандажной лентой. Гидроизоляция каналов – обмазочная изоляция. Для наружных по-

верхностей каналов и камер предусмотрено устройство обмазочной гидроизоляции, для 

перекрытий каналов и камер предусмотрено устройство оклеечной гидроизоляции. 

Во время укладки трубопроводов необходимо исключить замачивание и промерзание 

грунта. Обратную засыпку грунта после монтажа перекрытий следует производить слоями 

одновременно с обеих сторон канала с уплотнением каждого слоя в соответствии с тре-

бованиями СП 45.13330.2017. 

Монтаж тепловых сетей производить согласно требований СП 124.13330.2012, Феде-

ральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудова-

ние, работающее под избыточным давлением". 

 

Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, 
вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расче-
та совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химиче-
ских веществ с учетом совместного использования строительных материа-
лов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в 
соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
Отопление 

Для расчета систем отопления приняты температуры внутреннего воздуха по ГОСТ 

30494-2011 (табл.1): для жилых помещений – минимальные из оптимальных, для 

общественных – минимальные из допустимых согласно п.5.1 СП 60.13330.2020. 
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Системы отопления жилой части зданий предусмотрены двухтрубные с нижней раз-

водкой магистралей под потолком коридоров подземного этажа. По квартирам преду-

смотрена лучевая разводка систем отопления. Учет тепла предусмотрен в тепловом узле 

(общий) и по каждой квартире в отдельности согласно п.6.1.6, 6.1.10 СП 60.13330.2020. 

Для присоединения отопительных приборов к стоякам предусмотрены коллекторы (рас-

пределительные гребенки) с устройством фильтров, запорной, регулирующей и спускной 

арматуры, воздушников, расходомеров. Коллекторы размещены в специально отведен-

ных местах в общедомовом коридоре на обслуживающем этаже. К каждому шкафу обес-

печен свободный доступ технического персонала. На стояках системы отопления жилой 

части предусмотрена компенсация тепловых удлинений за счет установки сильфонных 

компенсаторов. В качестве нагревательных приборов приняты сертифицированные алю-

миниевые секционные радиаторы. В проекте предусмотрена регулирующая и запорная 

арматура для системы отопления. Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов 

– центральное по температурному графику и местное с установкой термостатической ре-

гулирующей арматуры согласно п.6.4.11 СП 60.13330.2020. Отопительные приборы в 

лестничных клетках установлены на высоте 2.2 м от пола п.6.4.9 СП 60.13330.2020. Для 

отопления лестничных клеток приняты алюминиевые секционные радиаторы. В лест-

ничных клетках предусмотрено устройство отдельных стояков отопления. 

Системы отопления административной части зданий, которые расположены на пер-

вом этаже, предусмотрены двухтрубные с нижней разводкой магистралей под потолком 

коридора подземного этажа. Для административных помещений предусмотрено устрой-

ство систем отопления с разводкой трубопроводов непосредственно по помещениям. 

Отопительные приборы - сертифицированные алюминиевые секционные радиаторы. 

Магистральные трубопроводы и стояки систем отопления приняты стальные водога-

зопроводные по ГОСТ 3262-75* и стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 

10704-91. Магистральные трубопроводы систем отопления проложены по помещениям 

ниже отм. 0.000 с уклоном в сторону теплового пункта. Трубы для поквартирных систем 

отопления и для разводки по административным помещениям приняты из сшитого поли-

этилена с антидиффузионным покрытием (PE-X). По жилым и административным поме-

щениям трубопроводы проложены в специальных гофрах без натяжения. 

Дренаж от стояков и магистральных трубопроводов предусмотрен по помещениям 

подземных этажей со сбросом в дренажные приямки, устроенные в помещениях тепло-

вых пунктов. Для дренажа от трубопроводов, проложенных по жилым и общественным 

помещениям предусмотрены специальные штуцеры. 

На стояках систем отопления при подключении их к магистралям для поддержания 

постоянного перепада давления установлена запорная или балансировочная арматура. 
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В системах отопления предусмотрены устройства для удаления воздуха и их опорож-

нения. На каждом стояке предусмотрена запорная арматура со штуцерами для присоеди-

нения шлангов (для спуска воды или удаления воздуха). В поквартирных и поэтажных 

шкафах на каждом этаже предусмотрены устройства для опорожнения систем. Удаление 

воздуха из систем отопления осуществляется автоматическими воздухоотводчиками из 

верхних точек магистральных трубопроводов, стояков и кранами «Маевского», уста-

новленными на радиаторах. 

В проекте выполнены самостоятельные ветки для жилой части и административных 

помещений. 

Магистральные трубопроводы систем отопления, а также стояки жилой части (по 

всей высоте), окрашены термостойкой эмалью в два слоя по грунту ГФ-021 в один слой 

и покрыты трубной теплоизоляцией, толщиной не менее 19 и 13 мм соответственно. Не-

изолированные трубопроводы систем отопления окрашены масляной краской за два ра-

за. 

Для отопления помещений электрощитовых, комнат уборочного инвентаря, вент-

камер, насосных, водомерных узлов в проекте предусмотрены электрические конвек-

торы. 

Электрические конвекторы приняты с регулированием тепловой мощности 

нагревательного элемента в зависимости от температуры воздуха в помещении. 

Регулятор прибора имеет возможность ручного регулирования. Степень защиты прибора 

IP24. Электрические конвекторы расположены на негорючих строительных конструкциях. 

Нагревательные приборы имеют встроенный терморегулятор. Электрические приборы 

предусмотрены с уровнем защиты от поражения током класса 0. Температура на 

теплоотдающей поверхности отопительных приборов принята не более 75°С. 

Срок службы отопительных приборов и оборудования водяных систем отопления 

составляет не менее 15 лет, трубопроводов - не менее 25 лет. 

Вентиляция 

Удаление воздуха из жилой части зданий осуществляется через санузлы и кухни с 

помощью регулируемых решеток согласно п.9.7 СП 54.13330.2016. В проекте приняты 

следующие воздухообмены: кухня – не менее 60 м3/ч; совмещённые помещения уборной 

и ванной – не менее 25 м3/ч согласно табл.9.1 СП 54.13330.2016, приток воздуха в жилые 

помещения принят согласно прил. В СП 60.13330.2020 (на 1 человека приходится более 

20 м2). 

Вытяжки предусмотрены с естественным побуждением сборные вентиляционные 

блоки. Для кухонь удаление воздуха предусмотрено с 9-ти первых жилых этажей отдель-

ным сборным каналом, затем с последующих этажей отдельным сборным каналом. Для 
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санузлов удаление воздуха предусмотрено с увеличением сечения сборного канала с 

12го этажа. С последнего этажа удаление воздуха предусмотрено отдельным вентиляци-

онным каналом с установкой бытовых вентиляторов в помещении санузлов. На кровле 

сборные вентиляционные блоки утепляются и зашиваются профлистом по металличе-

скому каркасу. На вентиляционные шахты для улучшения тяги устанавливаются ветровые 

дефлекторы через утепленные стальные переходы. Удаление воздуха из помещений ку-

хонь и санузлов предусмотрено через воздушные затворы длиной не менее 2.0 м. Приток 

воздуха в жилой части зданий осуществляется через стеновые вентиляционные клапаны 

типа КИВ согласно п.9.6 СП 54.13330.2016 и проветриванием через открывающиеся окна. 

Системы вытяжной вентиляции административных помещений предусмотрены с ме-

ханическим побуждением тяги через оцинкованные воздуховоды, на воздуховодах уста-

новлены осевые или канальные вентиляторы. Транзитные воздуховоды проложены по 

общественным коридорам жилой части и закрыты ГВЛ, ГКЛ, ГВЛВ, ГКЛВ или каменной 

кладкой (см. раздел АР). На кровле воздуховоды внутри вентиляционных шахт утепляют-

ся на всю высоту до выброса. Приток воздуха в административные помещения осуществ-

ляется через стеновые приточные клапаны согласно п.9.6 СП 54.13330.2016 и проветри-

ванием через открывающиеся окна. Над центральными входами в административные по-

мещения установлены воздушно-тепловые завесы с электрическим нагревом, устанавли-

ваемые собственниками. 

В помещениях тепловых пунктов предусмотрено устройство приточно-вытяжной вен-

тиляции. Воздухообмен в помещениях тепловых пунктов, насосных принят согласно рас-

чету по теплоизбыткам для летнего периода года (выделяемое тепло от работающих 

насосов и оборудования при расчетной температуре на летний период года +22.0), но не 

менее кратности 1 ч-1. Из помещений электрощитовых предусмотрено устройство авто-

номных вытяжных систем вентиляции с естественным побуждением. Из помещений по-

жарных насосных предусмотрено устройство автономной вытяжной системы вентиляции 

с естественным побуждением. В помещениях кладовых, расположенных ниже отм. 0.000, 

предусмотрены системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением. 

Все воздуховоды из помещений подземных этажей проложены через общедомовые 

коридоры и теплоизолированы по всей высоте. 

Воздуховоды выше кровли здания утеплены. Выброс воздуха предусмотрен на 1,5 м 

выше кровли здания. 

Воздуховоды для систем вентиляции с нормируемым пределом огнестойкости, а так-

же воздуховоды, проложенные в тепловой изоляции, применены из стали тонколистовой 

оцинкованной толщиной не менее 0.8 мм плотными класса герметичности В по ГОСТ 

14918-2020 согласно п.7.11.1 СП 60.13330.2020. 
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Транзитная прокладка воздуховодов вытяжных систем общеобменной вентиляции 

подземного этажа и технических помещений предусмотрена по этажным коридорам об-

щего пользования в каналах, закрытых ГВЛ, ГКЛ, ГВЛВ, ГКЛВ или кирпичом. 

В помещениях автостоянок предусмотрено устройство приточно-вытяжной вентиля-

ции с механическим побуждением. Воздухообмен рассчитан на разбавление и удаление 

вредных газовыделений по расчету ассимиляции. Объем приточного воздуха принят на 

20% менее объема удаляемого воздуха. Для подачи и удаления воздуха в помещения ав-

тостоянок предусмотрены канальные вентиляторы. У вентиляторов предусмотрена уста-

новка обратных клапанов и шумоглушителей. Удаление воздуха предусмотрено из верх-

ней и нижней зон помещений автостоянки поровну. Подача воздуха осуществляется со-

средоточенно в проезды. Регулирование работы вентиляционных систем осуществляется 

при превышении ПДК СО от срабатывания датчиков СО, устанавливаемых в проездах. 

Выброс воздуха в атмосферу предусмотрен на 1,5 м выше кровли здания. У въезда в по-

мещения стоянок установлены воздушно-тепловые завесы с электрическим нагревом. 

Выполнен расчет совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений хи-

мических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, при-

меняемых в проектируемом объекте капитального строительства. Выполнена проверка 

достаточности запроектированных воздухообменов для ассимиляции выделяемых хими-

ческих веществ, проектные воздухообмены достаточны для ассимиляции выделяющихся 

химических веществ. 

В проекте предусмотрены воздухообмены в помещениях здания по кратностям и нор-

мам, приведенным в таблице 2. 
Таблица 2. 
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-
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Жилые этажи 
1 Жилые помещения - 21 

(23) 
- - не менее 

0.35 воз-
духооб-
мена в 
час от 
общего 
объема 

квартиры 

по расч. по расч. клапан пере 
ток 

2 Ванная, совмещен-
ный санузел 

- 24 - - не менее 
25 м3/ч  

по расч. по расч. переток ВЕ 

3 Кухня - 19 
(21) 

- - не менее 
60 м3/ч  

по расч. по расч. переток ВЕ 

Административные помещения 
1 Административные 

помещения 
- 18 - - 40 м3/ч 

на 1 чел 
по расч. по расч. клапан В 
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2 Санузел - 18 - - не менее 
50 м3/ч  

по расч. по расч. переток В 

Подземный этаж 
1 Коридор - 5 - 0,5 - - по расч. переток ВЕ 
2 Электрощитовая  - 10 - 1 - - по расч. переток ВЕ 
3 Тепловой пункт - 10 - 1 по рас-

чету 
по расч. по расч. переток ВЕ 

4 Насосная - 18 - 1 по рас-
чету 

по расч. по расч. переток ВЕ 

5 КУИ - 16 - 1 - - по расч. переток ВЕ 
6 Кладовая - - - 1 -  по расч. по расч. продух ВЕ 

Автостоянка 
1 Помещения авто-

стоянок 
- - - - 150 по расч. по расч. П В 

           
 

В результате принятых технических решений по отоплению и вентиляции достигнуты 

следующие показатели (температура; относительная влажность; скорость движения воз-

духа) микроклимата в помещениях в холодный период года; 

Жилые помещения - (+21°С) (угловые комнаты - (+23°С)); 45-30%; 0,15м/с; 

Кухня - (+19°С); не нормируется; 0,15м/с; 

Ванная комната, совмещенный санузел - (+24°С); не нормируется; 0,15м/с; 

Лестничная клетка - (+16°С); не нормируется; не нормируется; 

Общественные помещения - (+18°С); 45-60; 0,2м/с. 

Тепловой пункт 

Подключение систем отопления и ГВС к тепловым сетям осуществляется через авто-

матизированные индивидуальные тепловые пункты (АИТП), расположенные в помещени-

ях тепловых пунктов ниже отм. 0.000. Каждый тепловой узел оборудован автоматически-

ми регуляторами температуры, приборами контроля и учета тепловой энергии. В АИТП 

установлены предохранительные клапаны от повышения давления, грязевики на вводе 

на подающем и обратном трубопроводах, запорная арматура – стальная шаровая, се-

дельные регулирующие клапаны, циркуляционные насосы, электронные регуляторы, 

обеспечивающие регулирование температуры системы отопления в зависимости от тем-

пературы наружного воздуха. Системы отопления подключаются по независимой схеме, 

горячее водоснабжение предусмотрено с закрытым водоразбором через теплообменник. 

Регулирование температуры горячей воды осуществляется электронным регулятором. 

Трубопроводы приняты из стальных бесшовных труб по ГОСТ 8732-78*. Трубопроводы 

узла управления покрываются антикоррозионным масляно-битумным покрытием по грун-

товке и изолируются трубной негорючей изоляцией, толщиной не менее 30 мм. Для обес-

печения бесперебойной работы системы отопления, защиты от аварий и протечек в неза-

висимой системе отопления установлен расширительный бак. Подпитка систем отопле-
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ния предусмотрена водой из обратного трубопровода тепловой сети с помощью подпи-

точных насосов в автоматическом режиме. В проекте предусмотрен учет подпиточной во-

ды. На подпиточном трубопроводе установлен подпиточный насос, подача насоса преду-

смотрена в размере 20% от общего расхода воды, находящейся в трубопроводах систем 

отопления, подключенных к теплообменнику. 

В ИТП предусмотрен учет тепловой энергии. 

В проекте предусмотрены резервные насосы для систем отопления и подкачки, кото-

рые хранятся на складе. 

Для опорожнения трубопроводов тепловых узлов предусмотрены дренажные трубо-

проводы со спуском воды в дренажные приямки, расположенные в помещениях тепловых 

пунктов. Сброс воды из приямков осуществляется в канализацию с разрывом струи. В 

приямках предусмотрена установка дренажных насосов. 

В местах присоединения трубопроводов к насосам, водоподогревателям предусмот-

рены мероприятия, обеспечивающие продольные и угловые перемещения трубопрово-

дов. 

Монтаж оборудования и трубопроводов вести в соответствии с Федеральными нор-

мами и правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной без-

опасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением", с СП 73.13330.2012, СП 60.13330.2020 и пас-

портов на оборудование. 

По надежности теплоснабжения проектируемые здания относятся ко второй катего-

рии. 

Противодымная защита 

Воздуховоды для систем вентиляции с нормируемым пределом огнестойкости, а так-

же воздуховоды, проложенные в тепловой изоляции, применены из стали тонколистовой 

оцинкованной толщиной не менее 0.8 мм плотными класса герметичности В по ГОСТ 

14918-2020 согласно п.7.11.1 СП 60.13330.2020. Транзитные воздуховоды для систем 

вентиляции покрыты огнезащитой до нормируемого предела огнестойкости. Сборные 

вентиляционные блоки для систем вентиляции жилой части здания имеют предел огне-

стойкости не менее EI30. Для предотвращения распространения пожара спутники выпол-

нены длиной не менее 2.0 м согласно п.6.10.б СП 7.13130.2013. Удаление воздуха с 

верхнего этажа предусмотрено отдельным каналом длиной не менее 2.0 м. 

Воздуховоды из помещений электрощитовых, проходящие через другие помещения, 

имеют предел огнестойкости не менее EI 45 согласно табл.Б СП 7.13130.2013. 
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Воздуховоды, прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарного отсека, по-

сле пересечения ими противопожарной преграды имеют предел огнестойкости не менее 

EI 150 согласно п 6.19 СП 7.13130.2013. 

Места прохода транзитных воздуховодов, сборных вентиляционных блоков через 

стены, перегородки и перекрытия зданий уплотнены негорючими материалами, обеспе-

чивающими нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструк-

ции. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок 

проложены в гильзах из негорючих материалов, заделка зазоров и отверстий предусмот-

рена негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости 

пересекаемой ограждающей конструкции. 

Отопительные приборы в лестничных клетках установлены на высоте 2.2 м от пола 

п.6.4.9 СП 60.13330.2020. 

Системы вытяжной противодымной вентиляции (дымоудаления) для удаления про-

дуктов горения при пожаре предусмотрены из коридоров без естественного проветрива-

ния, сообщающихся с лифтовыми холлами, совмещенными с зонами безопасности. Уда-

ление газовоздушной смеси осуществляется с помощью механического побуждения. В 

качестве оборудования для дымоудаления приняты крышные вентиляторы дымоудале-

ния с выбросом воздуха «вверх». Предел огнестойкости вентиляторов составляет 2.0 ча-

са (согласно данным технического каталога), температура перемещаемой среды до 

400ºС. 

Выброс продуктов горения в атмосферу предусматривается на высоте 2.0 м от кров-

ли. У вентиляторов предусмотрена установка обратных клапанов. 

Для удаления дыма из зданий используются противопожарные нормально-закрытые 

клапаны с электромеханическим реверсивным приводом, предел огнестойкости клапанов 

не менее ЕI 30 согласно п.7.11.в СП 7.13130.2013. Клапаны установлены на шахтах ды-

моудаления не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов на каж-

дом этаже. 

Вытяжные шахты дымоудаления предусмотрены из воздуховодов из стали тонколи-

стовой оцинкованной, толщиной 1.0 мм, класса герметичности В по ГОСТ 14918-2020 и 

закрыты кирпичом. Предел огнестойкости шахт дымоудаления не менее ЕI 30 согласно 

п.7.11.б СП 7.13130.2013. 

Компенсирующая подача наружного воздуха предусмотрена системами приточной 

противодымной вентиляции с механическим побуждением в нижнюю часть защищаемых 

коридоров. Вентиляционные шахты приточной противодымной вентиляции имеют предел 

огнестойкости не менее EI 30 согласно п.7.17.б СП 7.13130.2013. 
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Приточный воздух подается в лифтовые шахты согласно п.7.14.б, 8.6 СП 

7.13130.2013. Для подачи воздуха в лифтовые шахты используются противопожарные 

нормально-закрытые клапаны, предел огнестойкости клапанов не менее ЕI 120 согласно 

п.7.17.д СП 7.13130.2013. Для подачи в лифты с функцией "перевозка пожарных подраз-

делений" и в лифты с функцией "пожарная опасность" предусмотрены отдельные систе-

мы. 

Подача наружного воздуха приточными системами противодымной вентиляции 

предусмотрена вентиляторами, установленными на кровле зданий. 

В помещениях зон безопасности предусмотрены системы приточной противодымной 

вентиляции, работающие в двух режимах: 

- с подогревом воздуха до +160С, система работает при пожаре в постоянном режиме 

во все зоны безопасности в пределах пожарного отсека на каждом этаже согласно 

п.7.14.р СП 7.13130.2013, сброс давления обеспечивается за счет систем ДВЕ с установ-

кой клапанов избыточного давления, обеспечивающих давление на дверях не менее 20 

Па и не более 150 Па; клапаны избыточного давления, установленные в зоне безопасно-

сти для МГН, предусмотрены в противопожарном исполнении с нормируемым пределом 

огнестойкости согласно п.8.8 СП7.13130.2013; 

- из расчета необходимости обеспечения скорости истечения воздуха через две от-

крытые двери защищаемого помещения не менее 1,5 м/с согласно п.7.15.г СП 

7.13130.2013, эта система сблокирована с датчиками открывания дверей, ведущих в ко-

ридор, работает только при открывании двери в коридоры и на лестничную клетку. При 

открывании только одной двери, избыток воздуха удаляется через систему вытяжной 

вентиляции с устройством клапана избыточного давления. 

Приточный воздух подается в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 согласно 

п.7.14.бв СП 7.13130.2013. Для подачи воздуха в лестничные клетки используются проти-

вопожарные нормально-закрытые клапаны, предел огнестойкости клапанов не менее ЕI 

60 согласно п.7.17.д СП 7.13130.2013. 

В тамбур-шлюзы, расположенные на первом этаже при выходе из лестничных клеток, 

предусмотрено устройство приточных противодымных систем вентиляции. Расход рас-

считан на истечение через щели закрытых дверей. Оборудование этих систем располо-

жено непосредственно в помещении обслуживаемого тамбур-шлюза. 

Оборудование систем вентиляции, обслуживаемых помещения зон безопасности при 

пожаре, установлено в помещениях венткамер и на кровле зданий. 

Управление системами противодымной защиты осуществляется автоматически - от 

пожарной сигнализации, дистанционно - с центрального пульта управления противопо-
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жарными системами, а также от кнопок ручного пуска, установленных в коридорах и лиф-

товых холлах этажей. 

Забор воздуха для приточной противодымной вентиляции производится на расстоя-

нии не менее 5 метров от выброса дыма системами дымоудаления. При совместном дей-

ствии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисба-

ланс в защищаемом помещении (коридоре) составляет не более 30%. При этом перепад 

давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не превышает 150 Па согласно 

п.7.4 СП 7.13130.2013. 

Обратные клапаны у вентиляторов приточной и вытяжной противодымной вентиляции 

приняты с пределом огнестойкости: для лифтовых шахт не менее EI120; для зон безопас-

ности и лестничных клеток не менее EI60, для коридоров не менее EI30. Противопожар-

ные клапаны приняты с электромеханическим реверсивным приводом. 

В подземных автостоянках предусмотрено водяное пожаротушение. Для удаления 

дыма при пожаре предусмотрено устройство автономных механических систем вентиля-

ции, удаление воздуха предусмотрено из верхней зоны помещения. Расход воздуха при-

нят в зависимости от мощности тепловыделения очага пожара. Выброс продуктов горе-

ния в атмосферу предусматривается на высоте 2.0 м от горючей кровли. 

Вытяжные шахты дымоудаления предусмотрены из воздуховодов из стали тонколи-

стовой оцинкованной толщиной не менее 1.0 мм класса герметичности В по ГОСТ 14918-

2020, которые обкладываются кирпичом до предела огнестойкости не менее ЕI 150. Воз-

духоводы противодымной вытяжной вентиляции, проложенные по помещениям автостоя-

нок, предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI60. 

Для удаления дыма предусмотрены крышные вентиляторы дымоудаления с выбро-

сом воздуха вверх. Предел огнестойкости вентиляторов составляет 2.0 часа, температура 

перемещаемой среды до 400ºС. Корпус и рабочее колесо вентилятора выполнены из уг-

леродистой стали и покрыты жаростойким кремнийорганическим составом, что обеспечи-

вает надёжную защиту от воздействия внешних осадков. У вентиляторов предусмотрена 

установка обратных клапанов. Для удаления дыма из автостоянок используются клапаны 

дымовые с пределом огнестойкости не менее ЕI 60. Клапаны оснащёны ручным и авто-

матическим дистанционно управляемыми приводами. Клапаны устанавливаются под по-

толком автостоянки, не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. 

Клапаны имеют сопротивление дымогазопроницанию не менее 8000 кг-1м-1 на 1 м2 пло-

щади проходного сечения. Каждый клапан обслуживает зону площадью до 1000 м2. 

Автостоянка состоит из 3-х пожарных отсеков. Для удаления дымовой смеси при по-

жаре из 3-го пожарного отсека предусмотрено устройство 2-х шахт дымоудаления 

(ДВ0.3а и ДВ0.4а) с устройством в каждой по 2 клапана. Системы ДВ0.3а и ДВ0.4а сраба-
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тывают одновременно. Компенсация удаляемого воздуха при пожаре в 3-ий пожарный 

отсек предусмотрена системами ДП0.3а, ДП0.4а с помощью клапанов сброса давления, 

расположенных в ограждающей конструкции тамбур-шлюза на 0,3 метра от пола. 

 Для удаления дымовой смеси при пожаре из 4-го пожарного отсека предусмотрено 

устройство шахты дымоудаления (ДВ0.2а) с устройством 2-ух клапанов. Компенсация 

удаляемого воздуха при пожаре в 4-ый пожарный отсек предусмотрена системой ДП0.6а 

с помощью противопожарного клапана, расположенного в ограждающей конструкции ав-

тостоянки на 0,3 метра от пола. Подача воздуха осуществляется с помощью осевого вен-

тилятора подпора, расположенного на 3 метра от уровня земли. 

 Для удаления дымовой смеси при пожаре из 5-го пожарного отсека предусмотрено 

устройство шахты дымоудаления (ДВ0.1а) с устройством 2-ух клапанов. Компенсация 

удаляемого воздуха при пожаре в 5-ый пожарный отсек предусмотрена системой ДП0.1а 

с помощью клапанов сброса давления, расположенных в ограждающей конструкции там-

бур-шлюза на 0,3 метра от пола. 

Системы подачи и удаления воздуха рассредоточены. 

В тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходах из лифтов в 

помещения автостоянок, предусмотрен подпор воздуха при пожаре (ДП0.1а. ДП0.3а, 

ДП0.4а). В тамбур-шлюз, расположенный при выходе из автостоянки в блок-секцию 7, 

предусмотрен подпор воздуха при пожаре (ДП0.2а). Расчет произведен с учетом истека-

ния воздуха через одну открытую дверь со скоростью не менее 1,3 м/с. Подача воздуха 

предусмотрена с помощью осевых вентиляторов подпора, расположенных в обслуживае-

мых тамбур-шлюзах.  Сброс давления из тамбур-шлюза между автостоянкой и блок-

секцией 7 производится на улицу через клапан сброса давления. Транзитные воздухово-

ды приточных систем вентиляции для тамбур-шлюзов предусмотрены с пределом огне-

стойкости не менее EI 60. Расходы противодымных систем рассчитаны с учетом требова-

ний п.7.4 СП 7.13130.2013. 

В автостоянках предусмотрена установка приборов для измерения концентрации СО 

и установка сигнальных приборов по контролю СО. 

Управление системами противодымной защиты осуществляется автоматически - от 

пожарной сигнализации, дистанционно - с центрального пульта управления противопо-

жарными системами, а также от кнопок ручного пуска, установленных при въезде в авто-

стоянку и у выходов из тамбур-шлюзов. 

В автостоянках применены воздуховоды из стали тонколистовой оцинкованной тол-

щиной 0.5 – 0.7 мм в пределах обслуживаемого помещения (горизонтальные участки) и 

не менее 0.8 мм (класса герметичности В) – за пределами обслуживаемых помещений 

(вертикальные участки). При выходе из венткамер на воздуховодах предусмотрена уста-
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новка нормально-открытых огнезадерживающих клапанов. Клапаны оснащёны ручными и 

автоматическими дистанционно управляемыми приводами. Транзитные воздуховоды в 

пределах обслуживаемых помещений автостоянки предусмотрены с пределом огнестой-

кости не менее EI60. 

Расчёт систем противодымной вентиляции производится согласно СП 60.13330.2020 в 

соответствии с рекомендациями СП 7.13130.2013. Расходы продуктов горения рассчита-

ны в зависимости от мощности тепловыделений очагов пожара, температуры удаляемых 

продуктов горения, состояния ограждающих конструкций, геометрических размеров. 

Для вентиляции при пожаре приняты системы с механическим побуждением, венти-

ляторы запитаны по 1 категории. 
Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-

технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях 

Проектом предусмотрено устройство тепловых пунктов с регулированием темпера-

туры теплоносителя по температурному датчику наружного воздуха. В тепловых пунктах 

предусмотрена установка приборов учета тепловой энергии. В поэтажных шкафах преду-

смотрено устройство поквартирных счетчиков тепла на системах отопления. На стояках 

систем отопления при подключении их к магистралям для поддержания постоянного 

перепада давления установлена запорная или балансировочная арматура. В проекте 

предусмотрена регулирующая и запорная арматура для системы отопления. 

Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов – центральное по температурному 

графику и местное с установкой термостатической регулирующей арматуры согласно 

п.6.4.11 СП 60.13330.2020. Магистральные трубопроводы систем отопления, транзитные 

воздуховоды подземного этажа и воздуховоды выше кровли, трубопроводы теплового 

пунтка и тепловых сетей предусмотрены с применением тепловой изоляции. Решетки на 

системах вентиляции предусмотрены регулируемыми. 
Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее 

водоснабжение на производственные и другие нужды 
Тепловые нагрузи представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 
Наименование 
здания (соору-

жения), 
помещения, 

объем м³ 

Пери-
оды 
года, 

tн, 
°C 

Расход тепла, Гкал/ч Расход 
холо-
да, Вт 

(ккал/ча
с) 

Уст. мощ-
ность 

эл/дв. кВт 
на отопле-

ние 
на венти-
ля-цию 
эл/эн 

на горячее 
водоснаб-

жение 
(максималь-
ночасовой) 

общий 

Блок-секция 5 
1 этап 

холод-
лод-
ный,   
-33 

0,339 
23000*** 

90000* 
6000**** 

0,161 
q=2,69 м3/ч 

0,5 - 2,48 
44,2** 



 25 
 

      

П-599-21-ПЗ.ИОС4 
Стр. 

      
15 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

Блок-секция 6 
1 этап 

холод-
лод-
ный,   
-33 

0,299 
30500*** 

90000* 
6000**** 

0,173 
q=2,89 м3/ч 

0,472 - 2,48 
44,2** 

Блок-секция 7 
2 этап 

холод-
лод-
ный,   
-33 

0,251 
26500*** 

90000* 
6000**** 

0,134 
q=2,23 м3/ч 

0,385 - 2,26 
44,2** 

Блок-секция 8 
2 этап 

холод-
лод-
ный,   
-33 

0,332 
21500*** 

90000* 
6000**** 

0,151 
q=2,52 м3/ч 

0,483 - 2,48 
44,2** 

Автостоянка  
1 этап 

холод-
лод-
ный,   
-33 

12000*** - - - - 22,5 
60,5** 

Автостоянка  
2 этап 

 12000*** - - - - 7,0 
27,5** 

Итого:  1,221 360000* 
24000**** 

0,619 1,84 - 39,2 
264,8** 

1,84 Гкал/ч 
*нагрузка на подогрев воздуха при пожаре в зону безопасности на электрокалорифер 

(в "итого" не учтено) 

**нагрузка на системы дымоудаления и подпора воздуха при пожаре 

***нагрузка на завесы и электроконвекторы 

****нагрузка на завесы подогрев воздуха в помещениях курительных комнат 
Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой 

энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 
В тепловых пунктах предусмотрена установка приборов учета тепловой энергии. В 

поэтажных шкафах предусмотрено устройство поквартирных счетчиков тепла на систе-

мах отопления. В проекте применены приборы учета тепла с возможностью удаленного 

снятия показаний с каждой квартиры. 
Сведения о потребности в паре 

В проекте не предусмотрено использование пара. 
Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, 

характеристик материалов для изготовления воздуховодов 
Отопительные приборы размещены на наружных ограждающих конструкциях пре-

имущественно под оконными проемами. Отопительные приборы в лестничных клетках 

установлены на высоте 2.2 м от пола п.6.4.9 СП 60.13330.2020. Оборудование для теп-

ловых узлов размещено в отдельных помещениях - тепловых пунктах. Коллекторы для 

систем отопления размещены в специальных шкафчиках в общедомовых коридорах на 

обслуживаемых этажах. К каждому шкафу обеспечен свободный доступ технического 

персонала. В каждой квартире дополнительно расположены гребенки с отключающими 

кранами. 
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Воздуховоды для систем вентиляции с нормируемым пределом огнестойкости, а 

также воздуховоды, проложенные в тепловой изоляции, применены из стали 

тонколистовой оцинкованной толщиной не менее 0.8 мм плотными класса герметичности 

В по ГОСТ 14918-2020 согласно п.7.11.1 СП 60.13330.2020. Воздуховоды в пределах об-

служиваемых помещений предусмотрены из стали тонколистовой оцинкованной 

толщиной 0,5-0,8 мм согласно принятых сечений. 

 

Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных 
систем - для объектов производственного назначения 

Проектируемый объект не является объектом производственного назначения. 
Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем 

в экстремальных условиях 
Все примененные в проекте изделия выбраны с учетом природно-климатических 

условий района проектирования, что гарантирует надежное функционирование всех 

систем при низких температурах воздуха. При пожаре предусмотрено автоматическое 

отключение вентиляторов, воздушных завес и электрических конвекторов. Подключение 

насосов тепловых пунктов предусмотрено по II категории. Проектом предусмотрено ис-

ключение контакта людей непосредственно с теплоносителем и горячими поверхностями 

трубопроводов, обеспечение безотказности работы систем теплоснабжения путем опре-

деления достаточности выбранных диаметров трубопроводов, материалов трубопрово-

дов, толщины стенок, конструкции отопительных приборов. В тепловых пунктах преду-

смотрено резервирование циркуляционных насосов систем теплоснабжения. 

 
Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса 

регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
В целях поддержания расчетных температур в помещениях, а также экономии тепла и 

электроэнергии, системы отопления и вентиляции оборудуются приборами автоматиче-

ского управления и контроля. Системы автоматизации обеспечивают автоматическое ре-

гулирование теплоотдачи приборов отопления, автоматическое поддержание температу-

ры теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного возду-

ха, защиту насосов от сухого хода, регулирование перепада давления на трубопроводах 

теплового пункта. При пожаре предусмотрено автоматическое отключение вентиляторов, 

воздушных завес и электрических конвекторов. 

 
Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные 

вещества - для объектов производственного назначения 
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Проектируемый объект не является объектом производственного назначения. 

 
Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов 

производственного назначения 
Проектируемый объект не является объектом производственного назначения. 

 
Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем 

вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости) 
Проектом не предусмотрено. 

 
Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и 
материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих 
исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие 

требования предусмотрены в задании на проектирование 
В проекте применено современное оборудование на системах отопления и вен-

тиляции. Предусмотрено регулирование теплоотдачи отопительных приборов - 

установка терморегуляторов. Предусмотрено регулирование температуры теплоно-

сителя по температуре наружного воздуха в тепловых пунктах. Предусмотрена ав-

томатизация тепловых пунктов. Предусмотрен учет тепла. Предусмотрена установка 

регулируемых вентиляционных решеток и дефлекторов. 
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Нормативная литература и другие источники информации 

Технические решения по разделу отопление и вентиляция приняты согласно: 

- задания на проектирование; 

- архитектурно-строительных чертежей; 

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; 

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; 

- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; 

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях»; 

- СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»; 

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования по-

жарной безопасности»; 

- СП 118.13330.2016 «Общественные здания и сооружения»; 

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;  

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»; 

- Технических условий (предварительных) №508-07/90 от 24.06.2021г, выданных 

ООО "Байкальская энергетическая компания". 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) 
Всего ли-

стов (стра- 
ниц) в док. 

Номер 
документа Подпись Дата Изме- 

нённых 
Заме- 

нённых Новых 
Аннули- 
рован- 

ных 

1 - 
15,16, 
57-67, 

97 
- - 97 118-21  09.21г 

2 - 12,15,16, 
25,97 - 69 97 123-21  10.21г 

3 - 

21,24, 
33,35,39, 
41,45,51, 
53, 57-67 

- - 97 132-21  11.21г 

4 - 
15,16,19, 
20,31,37, 
57-67, 71 

- - 97 41-22  04.22г 

5 - 57,59 - - 97 54-22  05.22г 

7 - 22-24, 25, 
47, 55, - - 97 7-24  01.24г 
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Блок-секция 5

Обознач
ение

систе-
мы

Кол.
сис-
тем

Наименование
обслуживаемого помещения

(технологического
оборудования)

Тип
установки,
агрегата

Вентилятор Электродвигатель Воздухонагреватель Фильтр

Тип
исполнен

ие по
взр/защ

№ Схе-м
а исп.

По-
ло-
же-
ние

L,    м³/ч Р,
Па

n,
об/мин

Тип исполнение
по взр/защ

N,
кВт

n,
об/мин Тип № Кол.

Тем-ра
нагрева, С

от     до

Расход
тепла,    Вт

Р,
Па Тип № Кол. Р,

Па

ВЕ1.1,
ВЕ1.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ2.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ3.1,
ВЕ3.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ4.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ5.1,
ВЕ5.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ6.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ7.1,
ВЕ7.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ8.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ9.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ10.1,
ВЕ10.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ11.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ12.1,
ВЕ12.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ13.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ14.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ15.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ16.1,
ВЕ16.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ17.1,
ВЕ17.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ18.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ19.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ20.1,
ВЕ20.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ21.1 1  Санузел(жилая часть) Дефлектор 450

ВЕ22.1 1  Санузел (жилая часть) Дефлектор 450

ВЕ23.1 1  Санузел (жилая часть) Дефлектор 450

Многоквартирные жилые дома.
2 очередь строительства
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Многоквартирные жилые дома .
2 очередь строительства

Блок-секция 5

Обознач
ение

систе-
мы

Кол.
сис-
тем

Наименование
обслуживаемого помещения

(технологического
оборудования)

Тип
установки,
агрегата

Вентилятор Электродвигатель Воздухонагреватель Фильтр

Тип
исполнен

ие по
взр/защ

№ Схе-м
а исп.

По-
ло-
же-
ние

L,    м³/ч Р,
Па

n,
об/мин

Тип исполнение
по взр/защ

N,
кВт

n,
об/мин Тип № Кол.

Тем-ра
нагрева, С

от     до

Расход
тепла,    Вт

Р,
Па Тип № Кол. Р,

Па

ДП1,
ДП2 2  Коридор (компенсация) вентилятор подпора

воздуха 8290 375 3000 3,0 3000

ДП3 1  Зона безопасности
 канальный
вентилятор 5400 600 5,0 эл/эн -33 +16 90000

ДП4,
ДП8 2  Зона безопасности

вентилятор подпора
воздуха 10205 415 3000 3,0 3000

ДП5,
ДП6 2  Лифтовая шахта вентилятор подпора

воздуха 12030 170 3000 3,0 3000

ДП7 1  Лестничная клетка Н 2
вентилятор подпора

воздуха 16350 180 3000 2,2 3000

ДВ1, ДВ2 2  Коридор крышный
вентилятор 21625 580 1500 11,0 1500

ДВЕ1.1,
ДВЕ1.2 2  Зона безопасности  вытяжной зонт 2700

ДВЕ2 1  Лестничная клетка типа Н 2  вытяжной зонт 16350

ДП9 1  Тамбур-шлюз 1 этаж канальный
вентилятор 315 120 0,49
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Многоквартирные жилые дома .
2 очередь строительства

Блок-секция 5

Обознач
ение

систе-
мы

Кол.
сис-
тем

Наименование
обслуживаемого помещения

(технологического
оборудования)

Тип
установки,
агрегата

Вентилятор Электродвигатель Воздухонагреватель Фильтр

Тип
исполнен

ие по
взр/защ

№ Схем
а исп.

По-
ло-
же-
ние

L,    м³/ч Р,
Па

n,
об/мин

Тип исполнение
по взр/защ

N,
кВт

n,
об/мин Тип № Кол.

Тем-ра
нагрева, С

от     до

Расход
тепла,    Вт

Р,
Па Тип № Кол. Р,

Па

П0.1 1
 Помещение для курения
(пом.73)

канальный
вентилятор 305 150 1,0 -33 +18 6000

В0.1 1  Кладовые (пом1-21) канальный
вентилятор 470 200 0,2

В0.2 1  Кладовые (пом.22-57) канальный
вентилятор 905 250 0,2

В0.3 1
 Помещение для курения
(пом.73)

канальный
вентилятор 305 180 0,2

ВЕ0.1 1  Тепловой узел (пом.71) дефлектор 110

ВЕ0.2 1
 Электрощитовая жилье
(пом.70) дефлектор 55

ВЕ0.3 1  Пожарная насосная (пом.69) дефлектор 130

ВЕ0.4 1  КУИ (пом.67) дефлектор 50

В1.1 1  Адм. помещение 1 канальный
вентилятор 235 0,2

В1.2 1  Санузел адм . помещения 1 канальный
вентилятор 50 0,02

В2.1 1  Адм. помещение 2 канальный
вентилятор 400 0,2

В2.2 1  Санузел адм . помещения 2 канальный
вентилятор 50 0,02

В3.1 1  Адм. помещение 3 канальный
вентилятор 370 0,2

В3.2 1  Санузел адм . помещения 3 канальный
вентилятор 50 0,02

В4.1 1  Адм. помещение 4 канальный
вентилятор 155 0,2

В4.2 1  Санузел адм . помещения 4 канальный
вентилятор 50 0,02

ВЕ1 1  Санузел дефлеткор 50

ВЕ2 1   КУИ дефлектор 50

ВЕ3 1  Колясочная дефлектор 100

У1-У6 6  Адм. помещения 1-4 воздушная завеса 3000

А1-А10 10
 Электрощитовая , насосная,
венткамеры, КУИ

электрический
прибор 500
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Многоквартирные жилые дома.
2 очередь строительства

Обознач
ение

систе-
мы

Кол.
сис-
тем

Наименование
обслуживаемого помещения

(технологического
оборудования)

Тип
установки,
агрегата

Вентилятор Электродвигатель Воздухонагреватель Фильтр

Тип
исполнен

ие по
взр/защ

№ Схе-м
а исп.

По-
ло-
же-
ние

L,    м³/ч Р,
Па

n,
об/мин

Тип исполнение
по взр/защ

N,
кВт

n,
об/мин Тип № Кол.

Тем-ра
нагрева, С

от     до

Расход
тепла,    Вт

Р,
Па Тип № Кол. Р,

Па

ВЕ1.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ2.1,
ВЕ2.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ3.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ4.1,
ВЕ4.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ5.1,
ВЕ5.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ6.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ7.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ8.1,
ВЕ8.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ9.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ10.1,
ВЕ10.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ11.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ12.1,
ВЕ12.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ13.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ14.1,
ВЕ14.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ15.1,
ВЕ15.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ16.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ17.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ18.1,
ВЕ18.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ19.1,
ВЕ19.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ20.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ21.1 1  Санузел(жилая часть) Дефлектор 450

Общие данные (продолжение 3)
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Многоквартирные жилые дома .
2 очередь строительства

Блок-секция 6

Обознач
ение

систе-
мы

Кол.
сис-
тем

Наименование
обслуживаемого помещения

(технологического
оборудования)

Тип
установки,
агрегата

Вентилятор Электродвигатель Воздухонагреватель Фильтр

Тип
исполнен

ие по
взр/защ

№ Схе-м
а исп.

По-
ло-
же-
ние

L,    м³/ч Р,
Па

n,
об/мин

Тип исполнение
по взр/защ

N,
кВт

n,
об/мин Тип № Кол.

Тем-ра
нагрева, С

от     до

Расход
тепла,    Вт

Р,
Па Тип № Кол. Р,

Па

ДП1,
ДП2 2  Коридор (компенсация) вентилятор подпора

воздуха 8150 370 3000 3,0 3000

ДП3 1  Зона безопасности
 канальный
вентилятор 5400 600 5,0 эл/эн -33 +16 90000

ДП4,
ДП8 2  Зона безопасности

вентилятор подпора
воздуха 10205 415 3000 3,0 3000

ДП5,
ДП6 2  Лифтовая шахта вентилятор подпора

воздуха 12030 170 3000 3,0 3000

ДП7 1  Лестничная клетка Н 2
вентилятор подпора

воздуха 16350 180 3000 2,2 3000

ДВ1, ДВ2 2  Коридор крышный
вентилятор 21280 560 1500 11,0 1500

ДВЕ1.1,
ДВЕ1.2 2  Зона безопасности  вытяжной зонт 2700

ДВЕ2 1  Лестничная клетка типа Н 2  вытяжной зонт 16350
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Многоквартирные жилые дома .
2 очередь строительства

Блок-секция 6

Обознач
ение

систе-
мы

Кол.
сис-
тем

Наименование
обслуживаемого помещения

(технологического
оборудования )

Тип
установки,
агрегата

Вентилятор Электродвигатель Воздухонагреватель Фильтр

Тип
исполнен

ие по
взр/защ

№ Схем
а исп.

По-
ло-
же-
ние

L,    м³/ч Р,
Па

n,
об/мин

Тип исполнение
по взр/защ

N,
кВт

n,
об/мин Тип № Кол.

Тем-ра
нагрева, С

от     до

Расход
тепла,    Вт

Р,
Па Тип № Кол. Р,

Па

П0.1 1
 Помещение для курения
(пом.48)

канальный
вентилятор 310 150 1,0 -33 +18 6000

В0.1 1  Кладовые (пом.1-20) канальный
вентилятор 505 200 0,2

В0.2 1  Кладовые (пом.21-31) канальный
вентилятор 385 250 0,2

В0.3 1
 Помещение для курения
(пом.48)

канальный
вентилятор 310 180 0,2

ВЕ0.1 1  КУИ (пом.19) дефлектор 50

ВЕ0.2 1
 Электрощитовая жилье
(пом.41) дефлектор 55

ВЕ0.3 1  Пожарная насосная (пом.38) дефлектор 70

ВЕ0.4 1  Тепловой узел (пом.67) дефлектор 90

В1.1 1  Адм. помещение 1 канальный
вентилятор 280 0,2

В1.2 1  Санузел адм . помещения 1 канальный
вентилятор 50 0,02

В2.1 1  Адм. помещение 2 канальный
вентилятор 280 0,2

В2.2 1  Санузел адм . помещения 2 канальный
вентилятор 50 0,02

В3.1 1  Адм. помещение 3 канальный
вентилятор 225 0,2

В3.2 1  Санузел адм . помещения 3 канальный
вентилятор 50 0,02

В4.1 1  Адм. помещение 4 канальный
вентилятор 375 0,2

В4.2 1  Санузел адм . помещения 4 канальный
вентилятор 50 0,02

ВЕ1 1  Санузел дефлеткор 50

ВЕ2 1   КУИ дефлектор 50

ВЕ3 1  Колясочная дефлектор 70

У1-У9 9  Адм. помещения 1-4 воздушная завеса 3000

А1-А8 8
 Электрощитовая , насосная,
венткамеры, КУИ

электрический
прибор 500
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Многоквартирные жилые дома.
2 очередь строительства

Обознач
ение

систе-
мы

Кол.
сис-
тем

Наименование
обслуживаемого помещения

(технологического
оборудования)

Тип
установки,
агрегата

Вентилятор Электродвигатель Воздухонагреватель Фильтр

Тип
исполнен

ие по
взр/защ

№ Схе-м
а исп.

По-
ло-
же-
ние

L,    м³/ч Р,
Па

n,
об/мин

Тип исполнение
по взр/защ

N,
кВт

n,
об/мин Тип № Кол.

Тем-ра
нагрева, С

от     до

Расход
тепла,    Вт

Р,
Па Тип № Кол. Р,

Па

ВЕ1.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ2.1,
ВЕ2.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ3.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ4.1,
ВЕ4.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ5.1,
ВЕ5.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ6.1,
ВЕ6.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ7.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ8.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ9.1,
ВЕ9.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ10.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ11.1,
ВЕ11.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ12.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ13.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ14.1,
ВЕ14.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ15.1,
ВЕ15.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ16.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

Общие данные (продолжение 6)
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Многоквартирные жилые дома .
2 очередь строительства

Блок-секция 7

Обознач
ение

систе-
мы

Кол.
сис-
тем

Наименование
обслуживаемого помещения

(технологического
оборудования )

Тип
установки,
агрегата

Вентилятор Электродвигатель Воздухонагреватель Фильтр

Тип
исполнен

ие по
взр/защ

№ Схе-м
а исп.

По-
ло-
же-
ние

L,    м³/ч Р,
Па

n,
об/мин

Тип исполнение
по взр/защ

N,
кВт

n,
об/мин Тип № Кол.

Тем-ра
нагрева, С

от     до

Расход
тепла,    Вт

Р,
Па Тип № Кол. Р,

Па

ДП1,
ДП2 2  Коридор (компенсация) вентилятор подпора

воздуха 8150 370 3000 3,0 3000

ДП3 1  Зона безопасности
 канальный
вентилятор 5400 600 5,0 эл/эн -33 +16 90000

ДП4,
ДП8 2  Зона безопасности

вентилятор подпора
воздуха 10205 415 3000 3,0 3000

ДП5,
ДП6 2  Лифтовая шахта вентилятор подпора

воздуха 12030 170 3000 3,0 3000

ДП7 1  Лестничная клетка Н 2
вентилятор подпора

воздуха 16350 180 3000 2,2 3000

ДВ1, ДВ2 2  Коридор крышный
вентилятор 21280 560 1500 11,0 1500

ДВЕ1.1,
ДВЕ1.2 2  Зона безопасности  вытяжной зонт 2700

ДВЕ2 1  Лестничная клетка типа Н 2  вытяжной зонт 16350
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Формат А3

Гл. спец. Красанова

Многоквартирные жилые дома.
2 очередь строительства

Блок-секция 7Красанова

Обознач
ение

систе-
мы

Кол.
сис-
тем

Наименование
обслуживаемого помещения

(технологического
оборудования)

Тип
установки,
агрегата

Вентилятор Электродвигатель Воздухонагреватель Фильтр

Тип
исполнен

ие по
взр/защ

№ Схем
а исп.

По-
ло-
же-
ние

L,    м³/ч Р,
Па

n,
об/мин

Тип исполнение
по взр/защ

N,
кВт

n,
об/мин Тип № Кол.

Тем-ра
нагрева, С

от     до

Расход
тепла,    Вт

Р,
Па Тип № Кол. Р,

Па

П0.1 1
 Помещение для курения
(пом.11)

канальный
вентилятор 325 150 1,0 -33 +18 6000

В0.1 1  Кладовые (пом.12-18) канальный
вентилятор 330 200 0,2

В0.2 1  Кладовые (пом.3-21) канальный
вентилятор 500 250 0,2

В0.3 1
 Помещение для курения
(пом.11)

канальный
вентилятор 325 180 0,2

ВЕ0.1 1  Пожарная насосная (пом.27) дефлектор 60

ВЕ0.2 1
 Электрощитовая жилье
(пом.22) дефлектор 40

ВЕ0.3 1  КУИ (пом.8) дефлектор 50

ВЕ0.4 1  Тепловой узел (пом.24) дефлектор 200

В1.1 1  Адм. помещение 1 канальный
вентилятор 360 0,2

В1.2 1  Санузел адм. помещения 1 канальный
вентилятор 50 0,02

В2.1 1  Адм. помещение 2 канальный
вентилятор 280 0,2

В2.2 1  Санузел адм. помещения 2 канальный
вентилятор 50 0,02

В3.1 1  Адм. помещение 3 канальный
вентилятор 280 0,2

В3.2 1  Санузел адм. помещения 3 канальный
вентилятор 50 0,02

ВЕ1 1  Санузел дефлеткор 50

ВЕ2 1   КУИ дефлектор 50

ВЕ3 1  Колясочная дефлектор 70

У1-У8 8  Адм. помещения 1-3 воздушная завеса 3000

А1-А5 5
 Электрощитовая, насосная,
венткамеры, КУИ

электрический
прибор 500

Характеристики отопительно-вентиляционных систем

   7 -  Зам. 7-24  01.24г
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Блок-секция 8

Многоквартирные жилые дома.
2 очередь строительства

Обознач
ение

систе-
мы

Кол.
сис-
тем

Наименование
обслуживаемого помещения

(технологического
оборудования)

Тип
установки,
агрегата

Вентилятор Электродвигатель Воздухонагреватель Фильтр

Тип
исполнен

ие по
взр/защ

№ Схе-м
а исп.

По-
ло-
же-
ние

L,    м³/ч Р,
Па

n,
об/мин

Тип исполнение
по взр/защ

N,
кВт

n,
об/мин Тип № Кол.

Тем-ра
нагрева, С

от     до

Расход
тепла,    Вт

Р,
Па Тип № Кол. Р,

Па

ВЕ1.1,
ВЕ1.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ2.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ3.1,
ВЕ3.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ4.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ5.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ6.1,
ВЕ6.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ7.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ8.1,
ВЕ8.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ9.1,
ВЕ9.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ10.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ11.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ12.1,
ВЕ12.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ13.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ14.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ15.1,
ВЕ15.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ16.1,
ВЕ16.2 2  Кухня (жилая часть)  Дефлектор 540

ВЕ17.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ18.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ19.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

ВЕ20.1 1  Санузел (жилая часть)  Дефлектор 450

Общие данные (продолжение 9)
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2 очередь строительства

Блок-секция 8

Обознач
ение

систе-
мы

Кол.
сис-
тем

Наименование
обслуживаемого помещения

(технологического
оборудования)

Тип
установки,
агрегата

Вентилятор Электродвигатель Воздухонагреватель Фильтр

Тип
исполнен

ие по
взр/защ

№ Схе-м
а исп.

По-
ло-
же-
ние

L,    м³/ч Р,
Па

n,
об/мин

Тип исполнение
по взр/защ

N,
кВт

n,
об/мин Тип № Кол.

Тем-ра
нагрева, С

от     до

Расход
тепла,    Вт

Р,
Па Тип № Кол. Р,

Па

ДП1,
ДП2 2  Коридор (компенсация) вентилятор подпора

воздуха 8290 375 3000 3,0 3000

ДП3 1  Зона безопасности
 канальный
вентилятор 5400 600 5,0 эл/эн -33 +16 90000

ДП4,
ДП8 2  Зона безопасности

вентилятор подпора
воздуха 10205 415 3000 3,0 3000

ДП5,
ДП6 2  Лифтовая шахта вентилятор подпора

воздуха 12030 170 3000 3,0 3000

ДП7 1  Лестничная клетка Н 2
вентилятор подпора

воздуха 16350 180 3000 2,2 3000

ДВ1, ДВ2 2  Коридор крышный
вентилятор 21625 580 1500 11,0 1500

ДВЕ1.1,
ДВЕ1.2 2  Зона безопасности  вытяжной зонт 2700

ДВЕ2 1  Лестничная клетка типа Н 2  вытяжной зонт 16350

ДП9 1  Тамбур-шлюз 1 этаж канальный
вентилятор 315 120 0,49
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Блок-секция 8

Общие данные (продолжение 11)

Обознач
ение

систе-
мы

Кол.
сис-
тем

Наименование
обслуживаемого помещения

(технологического
оборудования)

Тип
установки,
агрегата

Вентилятор Электродвигатель Воздухонагреватель Фильтр

Тип
исполнен

ие по
взр/защ

№ Схем
а исп.

По-
ло-
же-
ние

L,    м³/ч Р,
Па

n,
об/мин

Тип исполнение
по взр/защ

N,
кВт

n,
об/мин Тип № Кол.

Тем-ра
нагрева, С

от     до

Расход
тепла,    Вт

Р,
Па Тип № Кол. Р,

Па

П0.1 1
 Помещение для курения
(пом.34)

канальный
вентилятор 250 150 1,0 -33 +18 6000

В0.1 1  Кладовые (пом.1-26) канальный
вентилятор 605 200 0,2

В0.2 1  Кладовые (пом.1-47) канальный
вентилятор 605 250 0,2

В0.3 1
 Помещение для курения
(пом.34)

канальный
вентилятор 250 180 0,2

ВЕ0.1 1  Тепловой узел (пом.57) дефлектор 160

ВЕ0.2 1
 Электрощитовая жилье
(пом.54) дефлектор 55

ВЕ0.3 1  КУИ (пом.36) дефлектор 50

В1.1 1  Адм. помещение 1 канальный
вентилятор 255 0,2

В1.2 1  Санузел адм. помещения 1 канальный
вентилятор 50 0,02

В2.1 1  Адм. помещение 2 канальный
вентилятор 265 0,2

В2.2 1  Санузел адм. помещения 2 канальный
вентилятор 50 0,02

В3.1 1  Адм. помещение 3 канальный
вентилятор 335 0,2

В3.2 1  Санузел адм. помещения 3 канальный
вентилятор 50 0,02

В4.1 1  Адм. помещение 4 канальный
вентилятор 360 0,2

В4.2 1  Санузел адм. помещения 4 канальный
вентилятор 50 0,02

ВЕ1 1  Санузел дефлеткор 50

ВЕ2 1   КУИ дефлектор 50

ВЕ3 1  Колясочная дефлектор 55

У1-У6 6  Адм. помещения 1-4 воздушная завеса 3000

А1-А7 7
 Электрощитовая , насосная,
венткамеры, КУИ

электрический
прибор 500
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Красанова

Вз
ам

. и
нв

. №
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 п
од

л. П

П-599-21-ИОС4

Клименко

Клименко

55

Формат А3

Гл. спец. Красанова

Многоквартирные жилые дома.
2 очередь строительства

Автостоянка

Обознач
ение

систе-
мы

Кол.
сис-
тем

Наименование
обслуживаемого помещения

(технологического
оборудования)

Тип
установки,
агрегата

Вентилятор Электродвигатель Воздухонагреватель Фильтр

Тип
исполнен

ие по
взр/защ

№ Схе-м
а исп.

По-
ло-
же-
ние

L,    м³/ч Р,
Па

n,
об/мин

Тип исполнение
по взр/защ

N,
кВт

n,
об/мин Тип № Кол.

Тем-ра
нагрева, С

от     до

Расход
тепла,    Вт

Р,
Па Тип № Кол. Р,

Па

П0.1а 1
 Помещения автостоянки
(левая часть)

канальный
вентилятор 5400 600 2807 3,0 2807

П0.2а 1
 Помещения автостоянки
(левая часть)

канальный
вентилятор 4240 700 3443 3,0 3443

П0.3а 1
 Помещения автостоянки
(левая часть)

канальный
вентилятор 6030 600 3021 3,0 3021

П0.4а 1
 Помещения автостоянки
(левая часть)

канальный
вентилятор 7180 650 2644 4,0 2644

В0.1а 1
 Помещения автостоянки
(левая часть)

канальный
вентилятор 6755 800 3224 4,0 3224

В0.2а 1
 Помещения автостоянки
(левая часть)

канальный
вентилятор 5300 800 2928 3,0 2928

В0.3а 1
 Помещения автостоянки
(правая часть)

канальный
вентилятор 7440 800 26498 4,0 2649

В0.4а 1
 Помещения автостоянки
(правая часть)

канальный
вентилятор 9120 800 3020 5,5 3020

ВЕ0.1а 1  Электрощитовая автостоянки дефлектор 25

ВЕ0.2а 1  Электрощитовая автостоянки дефлектор 30
ДП0.1а,
ДП0.6а 2

  Помещения автостоянки
(левая часть)

вентилятор подпора
воздуха 18600 550 2895 7,0 2895

ДП0.2а 1   Тамбур-шлюз вентилятор подпора
воздуха 8900 500 2850 5,5 2850

ДП0.3а,
ДП0.4а 2

 Помещения автостоянки
(правая часть)

вентилятор подпора
воздуха 12000 580 3000 5,5 3000

ДП0.5а 1
 Помещения автостоянки
(правая часть)

вентилятор подпора
воздуха 12000 580 3000 5,5 3000

ДВ0.1а 1
  Помещения автостоянки
(левая часть)

крышный
вентилятор 32250 780 970 15,0 970

ДВ0.2а 1
  Помещения автостоянки
(левая часть)

крышный
вентилятор 31450 780 970 15,0 970

ДВ0.3а,
ДВ0.4а 2

 Помещения автостоянки
(правая часть)

крышный
вентилятор 18500 720 1500 11,0 1500

ВДЕ0.1а 1   Тамбур-шлюз 8900

У1-У4 4  Въезд воздушная завеса 6000

А1 1  Электрощитовая электрический
прибор 500

Характеристики отопительно-вентиляционных систем

Красанова

Общие данные (окончание)

   6 -  Зам.106-23  08.23г
   7 -  Зам. 7-24  01.24г



Секция №1Секция №2Секция №4 Секция №3
Пожарный отсек №1Пожарный отсек №2

Пожарный отсек №3Пожарный отсек №4Пожарный отсек №5

28400

26
80

0

17
30

0

Тамбур-шлюз 1

Эл
ек

тр
ощ

ит
ов

ая
ав

то
ст

оя
нк

а

Тепловой пункт

Вб

Номер
пом.

Вб

Водомерный узел
Насосная хоз.
пит. воды

Бб

Эл
ек

тр
ощ

ит
ов

ая
Ж

ил
ье

Ад
ми

ни
ст

ра
ти

вн
ые

 по
м-

ия

Аб

18%

Водомерный узел
Насосная хоз.
пит. воды

17
30

0

Тепловой пункт

2.73

Эл
ек

тр
ощ

ит
ов

ая
Ж

ил
ье

Ад
ми

ни
ст

ра
ти

вн
ые

 по
м-

ия

Номер
пом.

Венткамера притокавтостоянка

2б

Насосная хоз.

3б

Тепловой пункт

38600

Венткамера вытяжкаавтостоянка

1в

Венткамера притокавтостоянка

1г

Венткамера притокавтостоянка

Аг

Ав

Бв

1

Вв

2

3

Курительнаякомната

4

Курительнаякомната

5

Курительная
комната

6

Курительная
комната

7

Тамбур-шлюз 1

8

Тамбур-шлюз 1

Номер
пом.

10

11

Водомерный узелНасосная хоз.пит. воды

12

Пожарная насосная
АУПТ

13

Электрощитовая
Жилье
Административные
помещения

14

15

Венткамера вытяжка
автостоянка

16

17

Венткамера
Зоны безопасности

19

Венткамера
Зоны безопасности

20

ВенткамераЗоны безопасности

Наименование

ВенткамераЗоны безопасности

Кладовая

Эл
ек

тр
ощ

ит
ов

ая
Ж

ил
ье

Ад
ми

ни
ст

ра
ти

вн
ые

 по
м-

ия

Кладовая

Кладовая

Те
пл

ов
ой

 пу
нк

т

Кладовая

Кладовая

1д

2д

Кладовая

3д

Кладовая

4д

Кладовая

4/1д

Кладовая

12д

Кладовая

Тамбур-шлюз 2

13д

Кладовая

Тамбур-шлюз 2

14д

Кладовая

Тамбур-шлюз 2

15д

Тамбур-шлюз 1

17д

Кладовая

Тамбур-шлюз 2

Кладовая

Кладовая

Ид

Кладовая

Кд

Кладовая

Кладовая

Площадь,
м²

13/1д

14/1д

Номер
пом.

Ае

Бе

Ве

Ге

Де

Ее

Ае

А/1е

Б/1е

В/1е

Г/1е

Номер
пом. Наименование

Номер
пом.

1а

29100

5а

Номер
пом.

Площадь,
м²

Номер
пом.

1

4600

7000

3400

3600

7000

6500

6500

9б

2

8б

3

7б

4

6б

5

5б

17.25

4б

7

Бг

8

Вг

9

Дг

10

Гг

11

Ег

19.33

Жг

Иг

Лг

Кг

Дб

Гб

70
00

33
00

55
00

15
00

Эл
ек

тр
ощ

ит
ов

ая
ав

то
ст

оя
нк

а

Гв

Дв

18
%

8г7г

13

6г

14

5г

15

4г

16

3г

17

2г

18

1500 5700 3500 3500 3500 3500 7200

19

20

21

22

23

24

2а

25

3а

26

4а

27

5а

28

6а

29

7а

30

8а

9а

12

11д

18.79

7200

3100

3300

3100

3100

3100

6200

Номер
пом.

Площадь, 
мІ

15.99

Номер
пом.

32

Наименование

16/1д

Кладовая

16д

Кладовая

87500

Кладовая

1000

Кладовая

Кладовая

2700

Кладовая

2800

2400

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Д/1е

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

5400

5800

1400

5200

5200

5200

8100

5300

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

8/1е

Кладовая

9е

Кладовая

10е

Кладовая

10/1е

Кладовая

11е

Кладовая

12е

Кладовая

13е

14е

Площадь,
м²

15е

30
40

0

11/1е

13/1е

13/2е

12/1е12/2е

500

1800

400 800

1600
600

15
00

64
00

53
00

53
00

72
00

62
00

2е

Номер
пом.

3е 4е 5е 6е 7е 8е1е1е
48900

24000 1500 6200 3200 2400 5800 5800

3/1е
400

58
00

58
00

60
00

12
00

11
00

53
00

15
00

53
00

19
50

19
50

30
00

34
00

37
00

10
00

35
00

15
00

23
00

Ад

Бд

Вд

Гд

Дд

Ед

Жд

Ид

Кд

27
00

53
00

58
00

58
00

58
00

63
00

72
00

55
00

Наименование
Площадь,

м²

А/1д

Аа

Ба

Ва

Га

Да

Еа

Жа

Иа

Ка

Ла

Ма

15
00

35
00

30
00

15
00

40
00

80
0

38
00

27
00

45
00

15
00

В/1д

Ж/1д

Б/1д

Г/1д

Г/2д

Д/1д

Д/2д

Е/1д

Е/2д

Е/3д

4.22

4.82

4.61

41600

4.04

5.18

25
20

0

6.27

5.71

5.00

5.80

4.97

5.82

6.03

5.89

4.89

6.16

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Коридор

Коридор

Коридор

Коридор

Электощитовая

Итого кладовых :

Лифтовой холл

Комната уборочного инвентаря

Вент. камера

Тепловой пункт

Помещение для курения

Шахта лифта

Шахта лифта

Итого подвал , в т .ч. кладовые:

Кладовая

6.00

5.43

3.86

4.08

5.92

6.34

6.43

3.44

3.22

6.97

8.56

7.50

4.00

4.34

6.27

2.73

5.27

5.27

5.70

5.70

4.18

4.04

7.56

4.71

4.81

3.83

3.22

6.51

33

34

35

36

37

38

39

40

41

А/2е

42

В/1д

43

44

Б/1д

45

46

48

49

50

51

52

47

53

54

55

56

57

58

59

60

Кладовая 3.77

3.77

6.51

Жд

5.18

3.55

Г/1д

3.52

6.17

Г/2д

6.14

6.20

Д/1д

7.03

Д/2д

6.96

7.00

5.15

Е/1д

11.09

Е/2д

Лестничная клетка

Е/3д

81.01

21.56

4.89

16.53

Ж/1д

17.17

24.43

19
00

80
0

48
00

50
0

55
00

30
0

27
00

23
00

80
0

33
00

12
00

13
00

25
00

80
0

10
00

20
00

10
00

7.51

4.71

4.73

44
40

0

1 3

4

2в 3в 4в 5в 6в 7в

1

8в

2

9в

3

33100

4

5

10в

6

7

5

8

1б

9

10

11

12

6

13

14

8

15

16

17

9

18

19

20

10

21

22

23

2

24

25

7

26

Наименование
Площадь,

м²

11

В

Г

М

К

Венткамера вытяжкаавтостоянка

А

Б

Д

Ж

И

Е

Л

Н

П

Р

12

13

14

1100 4400 700 6500 6900 6500 7000

Пожарный отсекподземной стоянкиавтомобилей №2S~1050 кв.м.

Пожарный отсекподземной стоянкиавтомобилей №3S~ 1200 кв.м.

1

Наименование

27

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

28

9д

29

10д

30

31

8д

32

33

35

36

37

7д

38

39

40

41

42

43

6д

44

45

46

47

48

49

5д

50

6800

7200

5800

1500

5800

5800

5800

5800

5900

1500

5700

7000

2900

5200

5200

5300

4300

51

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

34

Итого кладовых :

Коридор

10/2е

Коридор

70
00

33
00

70
00

Коридор

Коридор

Коридор

Номер
пом.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Наименование
Площадь,

м²

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Площадь,
м²

НаименованиеНаименование

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Кладовая

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Кладовая

Кладовая

Кладовая

Площадь,
м²

54

55

56

Итого
кладовых:

Коридор

Коридор

Коридор

Коридор

Лестничная клетка

Тамбур-шлюз

Пожарная насосная

Венткамера

Помещение для курения

Шахта лифта

Шахта лифта

Итого подвал, в т.ч. кладовые:

Лестничная клетка

Лифтовой холл

Тепловой пункт

Электощитовая

Венткамера

Помещение для курения

Шахта лифта

Шахта лифта

Комната уборочного инвентаря

Насосная хоз. пит. воды

Тамбур-шлюз

Лестничная клетка

Итого подвал , в т .ч. кладовые:

Комната уборочного инвентаря

4.87

3.70

4.94

3.78

2.93

2.81

4.73

6.17

5.78

4.34

3.78

3.74

3.72

5.78

6.07

6.09

4.60

3.09

7.33

5.24

4.51

21.89

6.14

37.64

16.88

16.47

13.06

8.58

4.64

4.64

9.04

4.92

5.08

5.23

3.82

3.80

5.50

4.59

5.64

9.50

8.89

4.49

4.93

4.74

4.95

6.02

5.87

5.08

5.21

4.08

5.21

5.49

7.03

5.65

5.23

8.07

3.60

2.92

4.84

29.27

13.32

14.20

16.78

4.55

21.41

8.85

5.43

5.34

Машино-место1

Машино-место2

Машино-место3

Машино-место4

Машино-место5

Машино-место6

Машино-место7

Машино-место8

Машино-место9

Машино-место10

Машино-место11

Машино-место12

Машино-место13

Машино-место14

Машино-место15

Машино-место16

Машино-место17

Машино-место18

Машино-место19

Машино-место20

Машино-место21

Машино-место22

Машино-место23

Машино-место24

Машино-место25

Наименование

18.93

18.90

18.99

18.99

18.99

20.08

22.32

16.63

16.63

17.87

Машино-место26

Машино-место27

Машино-место28

Машино-место29

Машино-место30

Машино-место31

Машино-место32

33

34

35

36

Наименование

3.09

2.63

2.46

6.06

6.07

5.24

5.20

3.75

3.28

5.53

2.98

5.26

3.56

3.74

3.82

3.64

4.22

4.43

4.42

4.21

3.93

6.69

-

557.22

Электощитовая

Тепловой пункт

Подземная стоянка автомобилей (2 этап )Блок-секция 7Блок-секция 8 Блок-секция 6 Блок-секция 5 Подземная стоянка автомобилей (1 этап)
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5.87

58.21

19.24

17.93

63.69

24.94

14.52

3.75

4.04

16.91

5.45

6.43

4.41

21.75

13.59

79.50

5.17

6.22

12.388.51

4.90

4.91

ДВ

Наименование
Площадь,

м²
Номер
пом.

Административное помещение1

Универсальный санузел1.1 5.87

Коридор1.2 17.93

Административное помещение2 63.69

Универсальный санузел2.1

Коридор2.2 24.94

Административное помещение3

Универсальный санузел КУИ3.1

Коридор3.2 58.21

Административное помещение4

Универсальный санузел4.1

Коридор4.2

Лестничная клетка5 19.24

Лестничная клетка6 14.52

Лифтовой холл7

Тамбур8

Тамбур9 6.43

Санузел10 4.04

Универсальный санузел11 3.75

Колясочная12 16.91

Тамбур13 5.45

Наименование
Площадь,

м²
Номер
пом.

Итого:

Административное помещение1

Универсальный санузел КУИ1.1

Коридор1.2

Административное помещение2

Универсальный санузел КУИ2.1

Коридор2.2

Административное помещение3

Универсальный санузел КУИ3.1

Коридор3.2

Тамбур10

Колясочная11

Лестничная клетка12

Лестничная клетка13

Лестничная клетка14

Тамбур4

Тамбур5

Лифтовой холл6

Универсальный санузел7

Санузел8

Тамбур9

Наименование
Площадь,

м²
Номер
пом.

Итого:

Административное помещение1

Коридор 12.30

Универсальный санузел КУИ 5.83

Административное помещение2 79.50

Коридор

Универсальный санузел КУИ

Административное помещение3

Коридор

Универсальный санузел КУИ

Административное помещение4

Коридор

Универсальный санузел КУИ

Тамбур5 7.61

Тамбур6

Универсальный санузел КУИ7 4.05

Санузел8 5.76

Лифтовой холл9 13.30

Тамбур10 7.82

Тамбур11 8.94

Колясочная12 21.53

Лестничная клетка13

Лестничная клетка14

Лестничная клетка

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2
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Наименование
Площадь,

м²
Номер
пом.

Итого:

Административное помещение1 76.15

Коридор

Универсальный санузел 7.05

Административное помещение2 84.01

Коридор

Универсальный санузел 7.05

Административное помещение3 60.38

Коридор

Универсальный санузел КУИ 7.29

Административное помещение4 56.56

Коридор

Универсальный санузел КУИ

Тамбур5 11.13

Тамбур6 7.75

Лифтовый холл7

8

Тамбур9 10.81

Колясочная10

Санузел11 5.03

Лестничная клетка12 18.70

Лестничная клетка13 13.99

Санузел14 3.44

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

13

12

10

11

сс эм пс пс

7

18.03

18.03

эм эм пс пс сс

37.48

вк

79.50

4.91

12.38

4.41

4.90

8.51

5.17

21.75

13.84

6.22

13.59

15.62

вк

52.97
75.97

3.12.1

10

1 1.2

2.1

2

2.2

1.1

4.13.1

5.95

13.84

97.92

18.34
6.60 5.31

77.93

5.19

56.51

19.78

67.00

6.30

5.96

18.69

66.39

79.61

8.06

12.32

29.56

78.99

5.44

13.42

90.18

8.22

10.68

83.78

8.15

14.17

56.46

14.17

6.19

15.33

571.82

97.92

6.60

18.34

5.31

77.93

5.19

56.51

19.78

478.38

67.00

6.30

52.97

5.95

75.97

5.96

6

11

8
7

9

1.1

вк

вк

4

3

3

2

2

5

3.22.2

4.25

6

3 3.2

43.61

43.61

Тамбур-шлюз

87.48

Итого:

14 Тамбур-шлюз

87.48 23.42

644.87

4

1314

8

12

29.72

29.72

633.97

1

1

1.2
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ДВ

Вентиляторнад ДВ0.2а

ДП3
600х500

ВЕ0.1100х100

ВЕ0.2100х100

ВЕ0.3150х100

В0.2а550х600

В0.2250х150

В0.1
300х150

В0.3200х150

ВЕ0.4150х150

В1.2
100х100В2.2

100х100

В1.1
200х150

В2.1
200х150

В3.2
100х100

В4.2100х100

В3.1200х150
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В0.3а850х500

П0.2а650х400

П0.1
150х200

П0.1200х150

Ст.1

Ст.2

Ст.1

Ст.2Ст.4

Ст.3

Ст.3

Ст.1'

Ст.2'

Ст.3'

Ст.4'

Ст.3'

Ст.4'

Ст.2'

Ст.1'
вент-р

У1 У2

У4

У5

У1

У2

У3

У6

У7

У8

У4

У5

вент-р

вент-р

вент-р

вент-р

вент-р

вент-р

вент-р

вент-р

ВЕ0.2а100х100

У3

ДП0.4а1000х500

ДП0.5а1000х500

КИД

Вентиляторнад ДВ0.3а

Вентиляторнад ДВ0.4а

Ст.4

тип 35010 сек

тип 35010 сек

тип 35012 сек

тип 35010 сек

тип 50012 сек

Ø16
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1.2
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7

4.1

8
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3.1
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3.2
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тип 35010 сек

тип 50010 сек
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Ø16
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100х100
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200х150
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наруж. решеткасеч.700х900
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План второго этажа на отм. +4.050

ДВ1
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ДП1
700х500

ДП3
600х400

ДП4
900х400

ДВЕ1.1
500х400 ДП2

500х700

ДВ2
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ДВ1
1000х500
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ДВ2
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ВЕ0.3150х100

В0.2
250х150

В0.3
200х150

ВЕ0.4150х150

В1.1
200х150

В1.1
200х150

В3.2
100х100

В4.2
100х100

В3.1
200х150

ВЕ2
100х100

ВЕ1
100х100

ВЕ3
150х100

В4.1
250х150

В0.1
300х150

В0.2
400х200

ВЕ0.2100х100ВЕ0.1150х150

ВЕ0.3150х150

В0.3
200х150

ВЕ0.4100х100

ВЕ1
100х100

ВЕ3
200х100

В1.1
200х150

В1.2
100х100

В2.2
100х100

В3.2
100х100

В4.2
100х100

В2.1
200х200

В3.1
200х200

В4.1
200х150

ВЕ2
100х100

В0.1
300х150

В2.2
100х100В1.2

100х100

В2.2
100х100

В3.2
100х100

В2.1
200х150

В3.2
100х100

ВЕ14.1
ВЕ15.1

ВЕ13.1
ВЕ12.1

ВЕ11.1

ВЕ9.1

ВЕ8.1

ВЕ7.1

ВЕ20.1ВЕ6.1

ВЕ5.1ВЕ4.1

ВЕ3.1ВЕ2.1

ВЕ1.1

ВЕ18.1

ВЕ17.1

ВЕ16.1

ВЕ10.1

ВЕ19.1

ВЕ1.1

ВЕ2.1

ВЕ3.1

ВЕ4.1

ВЕ5.1 ВЕ6.1 ВЕ7.1 ВЕ8.1
ВЕ9.1

ВЕ10.1
ВЕ11.1
ВЕ12.1

ВЕ13.1
ВЕ14.1
ВЕ15.1

ВЕ16.1

ВЕ1.1

ВЕ2.1
ВЕ3.1

ВЕ4.1

ВЕ5.1

ВЕ6.1

ВЕ7.1

ВЕ8.1

ВЕ10.1
ВЕ9.1

ВЕ21.1

ВЕ11.1

ВЕ12.1

ВЕ13.1

ВЕ14.1

ВЕ15.1

ВЕ16.1
ВЕ17.1

ВЕ18.1
ВЕ19.1

ВЕ20.1

ВЕ1.1

ВЕ2.1

ВЕ3.1ВЕ4.1 ВЕ5.1

ВЕ6.1

ВЕ7.1

ВЕ21.1

ВЕ8.1

ВЕ22.1

ВЕ9.1

ВЕ10.1

ВЕ11.1

ВЕ12.1

ВЕ13.1

ВЕ14.1

ВЕ15.1
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ВЕ17.1
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О
В

 п
од

ва
л

Площадь, м

Н
ом

ер
по

м
ещ

ен
ия

Наименование
помещения

Площадь
жилых

помещений

Площадь
квартиры

без балкона

Площадь
квартиры с
балконом

Площадь
квартиры с
балконом
с коэф. 0,3
(лоджии с
коэф. 0,5)

Итого:

Однокомнатная квартира

Однокомнатная квартира

Однокомнатная квартира

Двухкомнатная квартира 26.30 63.05 66.98 65.02

Двухкомнатная квартира

Трехкомнатная квартира

Трехкомнатная квартира 37.88

Трехкомнатная квартира 39.36

Экспликация групп помещений блок-секция 8

Площадь, м

Н
ом

ер
по

м
ещ

ен
ия

Наименование
помещения

Площадь
жилых

помещений

Площадь
квартиры

без балкона

Площадь
квартиры с
балконом

Площадь
квартиры с
балконом
с коэф. 0,3
(лоджии с
коэф. 0,5)

Итого:

Однокомнатная квартира

Однокомнатная квартира 36.50 40.24 38.37

Однокомнатная квартира

Однокомнатная квартира

Двухкомнатная квартира 24.54

Трехкомнатная квартира 42.35

Трехкомнатная квартира 35.48

Экспликация групп помещений блок-секция 7

Площадь, м

Н
ом

ер
по

м
ещ

ен
ия

Наименование
помещения

Площадь
жилых

помещений

Площадь
квартиры

без балкона

Площадь
квартиры с
балконом

Площадь
квартиры с
балконом
с коэф. 0,3
(лоджии с
коэф. 0,5)

Итого:

Однокомнатная квартира

Однокомнатная квартира 40.25 38.38

Однокомнатная квартира 39.99 43.50

Однокомнатная квартира

Однокомнатная квартира

Однокомнатная квартира 45.39 50.45

Однокомнатная квартира

Однокомнатная квартира 46.42 43.32

Двухкомнатная квартира 23.98

Трехкомнатная квартира 43.92

Экспликация групп помещений блок-секция 6

Площадь, м

Н
ом

ер
по

м
ещ

ен
ия

Наименование
помещения

Площадь
жилых

помещений

Площадь
квартиры

без балкона

Площадь
квартиры с
балконом

Площадь
квартиры с
балконом
с коэф. 0,3
(лоджии с
коэф. 0,5)

Итого:

Однокомнатная квартира

Однокомнатная квартира

Однокомнатная квартира 29.86 35.24 32.55

Двухкомнатная квартира 30.67

Двухкомнатная квартира 23.86

Двухкомнатная квартира

Двухкомнатная квартира 28.66

Двухкомнатная квартира

Трехкомнатная квартира 40.25 90.08

224.07

Экспликация групп помещений блок-секция 5

Наименование
Площадь,Номер

пом.

Итого:

Коридор 25.08

Экспликация помещений блок-секция 8

Наименование
Площадь,Номер

пом.

Итого:

Коридор

Экспликация помещений блок-секция 7

Наименование
Площадь,Номер

пом.

Итого:

Коридор 25.89

Экспликация помещений блок-секция 6

Наименование
Площадь,Номер

пом.

Итого:

Коридор

Экспликация помещений блок-секция 5

45.66

46.40

73.5576.08

58.45 60.3562.25

64.05 67.56

86.5388.54

69.88 73.39

88.48 92.26

Лестничная клетка

Лифтовой холл с зоной безопасности МГН

Коридор 20.02

26.65

554.79 572.87590.89

36.83 38.97

39.42

46.5949.80

46.4349.97

54.23 58.33 55.46

76.68 78.06

20.66

Лестничная клетка

Коридор 27.25

44.40 45.9249.45

46.45 47.82

60.27 62.8465.40

92.7495.34

86.40 82.63

395.27 408.63427.93

Лестничная клетка

Коридор

Лифтовой холл с зоной безопасности МГН

Лифтовой холл с зоной безопасности МГН

Лестничная клетка 22.26

Лифтовой холл с зоной безопасности МГН

Коридор 24.32

50.83 54.73 52.78

53.76

45.20

59.78 63.72

89.88 93.78

87.09 89.06

86.65 90.65 88.65

534.29 550.00565.70

477.04



В
за

м.
 и

нв
. №

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 п
од

л.

г. Иркутск    А2

П-599-21-ИОС4

Блок-секция 5,6,7,8

План типового этажа
на отм. +7.050...+28.050 (3-10 этаж)

63

ДВ1
1000х500

ДП1
700х500

ДП3
600х400

ДП4
900х400

ДВЕ1.1
500х400 ДП2

500х700

ДВ2
1000х500

ДВ1
1000х500

ДП1
700х500

ДВ2
1000х500

ДП2
700х500

ДВ2
1000х500

ДП2
700х500

ДВ1
1000х500

ДП1
700х500

ДП2
700х500

ДВ2
1000х500

ДВЕ1.1500х400

ДВ1
1000х500

ДП1
700х500

В0.1а
950х400
В0.1а
950х400

ДП3
500х500

ДП4
700х500

ДВЕ1.1
500х400

ДП3
500х500

ДП4
700х500

ДВЕ1.1500х400

ДП3
500х500ДП4

700х500

В0.2а
550х600

В0.4а
750х650

ВЕ0.1а
100х100

В0.3а
850х500

Ст.1

Ст.2

Ст.1 Ст.2

Ст.1

Ст.2

Ст.1

Ст.2

Ст.4

Ст.4

ВЕ0.2а100х100

В0.2
300х200

В0.3
150х150

ВЕ0.3
100х100

ВЕ0.2
100х100

В0.1
300х200

ВЕ0.1
200х150

В2.2
100х100

В2.1
200х100

В1.1
200х100

В1.2
100х100

В1.3
200х150

В2.3
100х100

В4.1
150х200 В4.2

100х100

ВЕ0.2
100х100
ВЕ0.3
100х100

ВЕ0.4
200х200

В0.3
200х150

В0.1
200х150

В0.2
200х150

В1.1
150х200

В1.2
100х100

ВЕ3
150х100

ВЕ1
100х100

ВЕ2
100х100

ВЕ0.1100х100

ВЕ0.2100х100

ВЕ0.3150х100

В0.2
250х150

В0.3
200х150

ВЕ0.4150х150

В1.1
200х150

В1.1
200х150

В3.2
100х100

В4.2
100х100

В3.1
200х150

ВЕ2
100х100

ВЕ1
100х100

ВЕ3
150х100

В4.1
250х150

В0.1
300х150

В0.2
400х200

ВЕ0.2100х100ВЕ0.1150х150

ВЕ0.3150х150

В0.3
200х150

ВЕ0.4100х100

ВЕ1
100х100

ВЕ3
200х100

В1.1
200х150

В1.2
100х100

В2.2
100х100

В3.2
100х100В4.2

100х100

В2.1
200х200

В3.1
200х200

В4.1
200х150

ВЕ2
100х100

В0.1
300х150

В2.2
100х100В1.2

100х100

В2.2
100х100

В3.2
100х100

В2.1
200х150

В3.2
100х100

ВЕ14.1
ВЕ15.1

ВЕ13.1
ВЕ12.1

ВЕ11.1

ВЕ9.1

ВЕ8.1

ВЕ7.1

ВЕ20.1ВЕ6.1

ВЕ5.1ВЕ4.1

ВЕ3.1ВЕ2.1

ВЕ1.1

ВЕ18.1

ВЕ17.1

ВЕ16.1

ВЕ10.1

ВЕ19.1

ВЕ1.1

ВЕ2.1

ВЕ3.1 ВЕ4.1

ВЕ5.1 ВЕ6.1 ВЕ7.1 ВЕ8.1
ВЕ9.1

ВЕ10.1
ВЕ11.1
ВЕ12.1

ВЕ13.1
ВЕ14.1
ВЕ15.1

ВЕ16.1

ВЕ1.1

ВЕ2.1
ВЕ3.1

ВЕ4.1

ВЕ5.1

ВЕ6.1

ВЕ7.1

ВЕ8.1

ВЕ10.1
ВЕ9.1

ВЕ21.1

ВЕ11.1

ВЕ12.1

ВЕ14.1

ВЕ15.1

ВЕ16.1
ВЕ17.1

ВЕ18.1
ВЕ19.1

ВЕ20.1

ВЕ1.1

ВЕ2.1

ВЕ3.1ВЕ4.1 ВЕ5.1

ВЕ6.1

ВЕ7.1

ВЕ21.1

ВЕ8.1ВЕ22.1

ВЕ9.1

ВЕ10.1

ВЕ11.1

ВЕ12.1

ВЕ13.1

ВЕ14.1

ВЕ15.1

ВЕ16.1
ВЕ17.1

ВЕ18.1

ВЕ23.1

ВЕ19.1

ВЕ20.1

О
В

 п
од

ва
л

Экспликация групп помещений блок-секция 8 Экспликация групп помещений блок-секция 7

Площадь, м

Н
ом

ер
по

м
ещ

ен
ия

Наименование
помещения

Площадь
жилых

помещений

Площадь
квартиры

без балкона

Площадь
квартиры с
балконом

Площадь
квартиры с
балконом
с коэф. 0,3
(лоджии с
коэф. 0,5)

Итого:

Однокомнатная квартира 52.56

Однокомнатная квартира 55.08

Однокомнатная квартира 45.20

Двухкомнатная квартира 26.30 63.05 66.98 65.02

Двухкомнатная квартира 59.08 63.02

Трехкомнатная квартира 90.96

Трехкомнатная квартира 37.88 86.73 90.67 88.70

Трехкомнатная квартира 39.36 86.30 90.30 88.30

562.57 546.87

Площадь, м

Н
ом

ер
по

м
ещ

ен
ия

Наименование
помещения

Площадь
жилых

помещений

Площадь
квартиры

без балкона

Площадь
квартиры с
балконом

Площадь
квартиры с
балконом
с коэф. 0,3
(лоджии с
коэф. 0,5)

Итого:

Однокомнатная квартира

Однокомнатная квартира 36.50 40.24 38.37

Однокомнатная квартира 44.02 49.07 45.54

Однокомнатная квартира 50.36

Двухкомнатная квартира 24.54 59.39 64.52

Трехкомнатная квартира 42.35 88.27 93.48 90.88

Трехкомнатная квартира 35.48 80.63 86.02 82.25

423.79 404.49

Экспликация групп помещений блок-секция 6 Экспликация групп помещений блок-секция 5

Площадь, м

Н
ом

ер
по

м
ещ

ен
ия

Наименование
помещения

Площадь
жилых

помещений

Площадь
квартиры

без балкона

Площадь
квартиры с
балконом

Площадь
квартиры с
балконом
с коэф. 0,3
(лоджии с
коэф. 0,5)

Итого:

Однокомнатная квартира 40.98 44.49 42.74

Однокомнатная квартира 45.90 47.66

Однокомнатная квартира 29.86 35.24 32.55

Двухкомнатная квартира 30.67 69.84 72.38

Двухкомнатная квартира 23.86 57.59 59.49

Двухкомнатная квартира 66.42 64.67

Двухкомнатная квартира 28.66 83.36 87.39 85.38

Двухкомнатная квартира 68.74 72.25 70.50

Трехкомнатная квартира 40.25 87.49 89.38

546.67224.07 582.77 564.75

Площадь, м

Н
ом

ер
по

м
ещ

ен
ия

Наименование
помещения

Площадь
жилых

помещений

Площадь
квартиры

без балкона

Площадь
квартиры с
балконом

Площадь
квартиры с
балконом
с коэф. 0,3
(лоджии с
коэф. 0,5)

Итого:

Однокомнатная квартира 35.53 39.80 37.67

Однокомнатная квартира 40.25 38.38

Однокомнатная квартира 39.99 43.50

Однокомнатная квартира 38.69 42.42 40.56

Однокомнатная квартира

Однокомнатная квартира 45.39 50.45

Однокомнатная квартира 49.25

Однокомнатная квартира 46.42 43.32

Двухкомнатная квартира 23.98 54.64

Трехкомнатная квартира 43.92 80.20 76.99

456.02 472.02

Наименование
Площадь,Номер

пом.

Итого:

Коридор 25.08

Экспликация помещений блок-секция 8

Наименование
Площадь,Номер

пом.

Итого:

Коридор

Экспликация помещений блок-секция 7

Лестничная клетка 22.26

Лифтовой холл с зоной безопасности МГН

Коридор 24.32

Лестничная клетка

Лифтовой холл с зоной безопасности МГН

Коридор 20.29

Наименование
Площадь,Номер

пом.

Итого:

Коридор 25.89

Экспликация помещений блок-секция 6

Наименование
Площадь,Номер

пом.

Итого:

Коридор

Лестничная клетка 26.65

Коридор

20.66

Лестничная клетка

Коридор 26.30

Лифтовой холл с зоной безопасности МГН Лифтовой холл с зоной безопасности МГН

Экспликация помещений блок-секция 5

44.44 45.8249.03

72.23
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В0.1а
950х400

В0.2
300х200

В0.3
150х150

ВЕ0.3
100х100

ВЕ0.2
100х100

В0.1
300х200

ВЕ0.1
200х150

В2.2
100х100

В2.1
200х100

В1.1
200х100

В1.2
100х100

В1.3
200х150

В2.3
100х100

В4.1
150х200 В4.2

100х100

ВЕ0.2
100х100
ВЕ0.3
100х100

ВЕ0.4
200х200

В0.3
200х150

В0.1
200х150

В0.2
200х150

В1.1
150х200

В1.2
100х100 В2.2

100х100

В3.2
100х100

В2.1
200х150

ВЕ3
150х100

ВЕ1
100х100

ВЕ2
100х100

ВЕ0.1100х100

ВЕ0.2100х100

ВЕ0.3150х100

В0.2
250х150

В0.3
200х150

ВЕ0.4150х150

В1.1
200х150

В1.1
200х150

В3.2
100х100

В4.2
100х100

В3.1
200х150

ВЕ2
100х100

ВЕ1
100х100

ВЕ3
150х100

В4.1
250х150

В0.1
300х150

В0.2
400х200

ВЕ0.2100х100ВЕ0.1150х150

ВЕ0.3150х150

В0.3
200х150

ВЕ0.4100х100

ВЕ1
100х100

ВЕ3
200х100

В1.1
200х150

В1.2
100х100

В2.2
100х100

В3.2
100х100В4.2

100х100

В2.1
200х200

В3.1
200х200

В4.1
200х150

В0.4а750х650

ВЕ2
100х100

В0.2а
550х600

В0.1
300х150

В2.2
100х100В1.2

100х100

ВЕ0.1а
100х100

В0.3а
850х500

Ст.1

Ст.2

Ст.1 Ст.2

Ст.1

Ст.2

Ст.1

Ст.2

Ст.4

Ст.4

План типового этажа
на отм. +31.050...+52.650 (11-18 этаж)

ВЕ0.2а100х100

В3.2
100х100

ВЕ14.1
ВЕ15.1

ВЕ13.1 ВЕ12.1 ВЕ11.1

ВЕ9.1

ВЕ8.1

ВЕ7.1

ВЕ20.1ВЕ6.1

ВЕ5.1ВЕ4.1

ВЕ3.1ВЕ2.1

ВЕ1.1

ВЕ18.1

ВЕ17.1

ВЕ16.1

ВЕ10.1

ВЕ19.1

ВЕ1.1

ВЕ2.1

ВЕ3.1 ВЕ4.1
ВЕ5.1

ВЕ6.1 ВЕ7.1 ВЕ8.1
ВЕ9.1

ВЕ10.1
ВЕ11.1
ВЕ12.1

ВЕ13.1

ВЕ14.1
ВЕ15.1

ВЕ16.1

ВЕ1.1

ВЕ2.1
ВЕ3.1

ВЕ4.1

ВЕ5.1

ВЕ6.1

ВЕ7.1

ВЕ8.1

ВЕ10.1
ВЕ9.1

ВЕ21.1

ВЕ11.1

ВЕ12.1

ВЕ14.1

ВЕ15.1

ВЕ16.1
ВЕ17.1

ВЕ18.1ВЕ19.1

ВЕ20.1

ВЕ1.1

ВЕ2.1

ВЕ3.2ВЕ4.1 ВЕ5.1

ВЕ6.1

ВЕ7.1

ВЕ21.1

ВЕ8.1
ВЕ22.1

ВЕ9.1

ВЕ10.1

ВЕ11.1

ВЕ12.1

ВЕ13.1

ВЕ14.1

ВЕ15.1

ВЕ16.1

ВЕ17.1
ВЕ18.1

ВЕ23.1

ВЕ19.1

ВЕ20.1

ВЕ16.2

ВЕ15.2

ВЕ3.2

ВЕ1.2

ВЕ6.2

ВЕ8.2

ВЕ9.2

ВЕ12.2

ВЕ1.2
ВЕ5.2

ВЕ6.2

ВЕ9.2

ВЕ11.2

ВЕ15.2

ВЕ19.2

ВЕ1.2

ВЕ4.2

ВЕ5.2

ВЕ8.2

ВЕ10.2

ВЕ12.2

ВЕ14.2

ВЕ15.2

ВЕ18.2

ВЕ17.2

ВЕ16.2

ВЕ12.2

ВЕ10.2

ВЕ7.2

ВЕ5.2

ВЕ3.1

ВЕ1.2

ВЕ20.2

О
В

 п
од

ва
л

О
В

 п
од

ва
л

Экспликация групп помещений блок-секция 8 Экспликация групп помещений блок-секция 7

Площадь, м

Н
ом

ер
по

м
ещ

ен
ия

Наименование
помещения

Площадь
жилых

помещений

Площадь
квартиры

без балкона

Площадь
квартиры с
балконом

Площадь
квартиры с
балконом
с коэф. 0,3
(лоджии с
коэф. 0,5)

Итого:

Однокомнатная квартира 40.98 44.49 42.74

Однокомнатная квартира 45.34 48.85

Однокомнатная квартира 29.86 35.24 32.55

Двухкомнатная квартира 30.67 74.48

Двухкомнатная квартира 23.86 60.97 59.07

Двухкомнатная квартира 62.65

Двухкомнатная квартира 28.66 83.22 87.25 85.24

Двухкомнатная квартира 68.74 72.25 70.50

Трехкомнатная квартира 40.25 87.49 89.38

544.86224.07 580.96 562.94

Экспликация помещений блок-секция 5

Наименование
Площадь,Номер

пом.

Итого:

Коридор

Лестничная клетка 26.65

Коридор

Лифтовый холл с зоной безопасности МГН

Площадь, м

Н
ом

ер
по

м
ещ

ен
ия

Наименование
помещения

Площадь
жилых

помещений

Площадь
квартиры

без балкона

Площадь
квартиры с
балконом

Площадь
квартиры с
балконом
с коэф. 0,3
(лоджии с
коэф. 0,5)

Итого:

Однокомнатная квартира 35.53 39.80 37.67

Однокомнатная квартира 40.25 38.38

Однокомнатная квартира 39.99 43.50

Однокомнатная квартира 38.69 42.42 40.56

Однокомнатная квартира

Однокомнатная квартира 45.39 50.45

Однокомнатная квартира 49.25

Однокомнатная квартира 46.42 43.32

Двухкомнатная квартира

Трехкомнатная квартира 43.92 75.35 79.94 76.73

Экспликация групп помещений блок-секция 5Экспликация групп помещений блок-секция 6

Экспликация помещений блок-секция 6

Наименование
Площадь,Номер

пом.

Итого:

Коридор 25.89

Лифтовой холл с зоной безопасности М 20.66

Лестничная клетка

Коридор

Площадь, м

Н
ом

ер
по

м
ещ

ен
ия

Наименование
помещения

Площадь
жилых

помещений

Площадь
квартиры

без балкона

Площадь
квартиры с
балконом

Площадь
квартиры с
балконом
с коэф. 0,3
(лоджии с
коэф. 0,5)

Итого:

Однокомнатная квартира

Однокомнатная квартира 36.50 40.24 38.37

Двухкомнатная квартира 24.54 58.65 63.78

Трехкомнатная квартира 42.35 88.27 93.48 90.88

Трехкомнатная квартира 90.50 93.43

Трехкомнатная квартира 35.48 80.22

390.65 423.47 404.05

Площадь, м

Н
ом

ер
по

м
ещ

ен
ия

Наименование
помещения

Площадь
жилых

помещений

Площадь
квартиры

без балкона

Площадь
квартиры с
балконом

Площадь
квартиры с
балконом
с коэф. 0,3
(лоджии с
коэф. 0,5)

Итого:

Однокомнатная квартира 54.09

Однокомнатная квартира 50.29 52.24

Однокомнатная квартира 45.20

Двухкомнатная квартира 26.30 63.05 66.98 65.02

Двухкомнатная квартира 58.60 62.54 60.57

Трехкомнатная квартира 88.87 92.77 90.82

Трехкомнатная квартира 37.88

Трехкомнатная квартира 39.36 86.04 90.04 88.04

23.98 53.03 54.26

86.43 88.4090.37

528.67 560.08 544.38

Наименование
Площадь,Номер

пом.

Итого:

Коридор

Лестничная клетка

Коридор

Экспликация помещений блок-секция 8

Наименование
Площадь,Номер

пом.

Итого:

Коридор 8.20

Лестничная клетка

Коридор 20.29

Экспликация помещений блок-секция 7

25.08

22.26

Лифтовой холл с зоной безопасности МГН Лифтовой холл с зоной безопасности МГН

94.00

44.44 49.03 45.8242.69

67.6689.67

ДВ1
1000х500

ДП1
700х500

ДП3
600х400

ДП4
900х400

ДВЕ1.1,ДВЕ1.2
500х400 ДП2

500х700

ДВ2
1000х500

ДВ1
1000х500

ДП1
700х500

ДВ2
1000х500

ДП2
700х500

ДП3
500х500

ДП4
700х500

ДВЕ1.1,ДВЕ1.2
500х400

ДВ2
1000х500

ДП2
700х500

ДВ1
1000х500

ДП1
700х500

ДП3
500х500

ДП4
700х500

ДВЕ1.1,ДВЕ1.2500х400

ДП2
700х500

ДВ2
1000х500

ДП3
500х500ДП4

700х500

ДВЕ1.1,ДВЕ1.2500х400

ДВ1
1000х500

ДП1
700х500
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План кровли

67

Вытяжной зонт над
ДВЕ1.1,ДВЕ1.2

ДВ2
1000х500

Вентилятор
над ДП2

Вытяжной зонт над
ДВЕ1.1,ДВЕ1.2,В0.2,
В0.3,ВЕ0.2,ВЕ0.3

Вентиляторнад ДВ1

Вытяжной зонт
над В0.1, ВЕ1-ВЕ3

Вытяжной зонт над
В2.1,В2.2,В3.1,В3.2

Вытяжной зонт над
В0.1,В1.2,В2.2

Вытяжной зонтнад В0.3а

Дефлектор
над ВЕ1.1, ВЕ1.2

Дефлектор
над ВЕ2.1, ВЕ2.2

Вытжной зонт над
В0.2, В0.3

Вытяжной зонт над
В0.2,В0.3,В3.1,В4.1,

ВЕ3.2, ВЕ4.2,ВЕ0.3-ВЕ0.4

Вытяжной зонт над
В0.2,В0.3,ДВЕ1.1,ДЕ1.2

Вытяжной зонт над
ВЕ0.1,ВЕ0.2,ВЕ0.3,

В1.1,В1.2

Вытяжной зонт над
В2.1,В2.2

Дефлектор надВЕ1-ВЕ3,ВЕ0.4

Вытяжной зонт над
В4.1,В4.2

Вытяжной зонт над
В0.1 Вытяжной зонт над

В3.1,В3.2

Вытяжной зонт над
В1.1,В2.1

Вытяжной зонт над
В0.2а

Вытяжной зонт над
В1.1,В1.2

Вытяжной зонт над
В1.1,В1.2

Вытяжной зонт над
В1.1,В1.2,В2.1,В2.2

Вытяжной зонтнад В0.4а,ВЕ0.1а

Вытяжной зонт над
В0.1а

Вентиляторнад ДВ2

Вентиляторнад ДП7

Вытяжной зонтнад ДВЕ2

Вентиляторнад ДП1Вентиляторнад ДП5

Вентиляторнад ДП6
Вентиляторнад ДП2

Вентиляторнад ДП4

Вентиляторнад ДВ2

Вентиляторнад ДП7

Вытяжной зонтнад ДВЕ2

Вентиляторнад ДП5

Вентиляторнад ДП6

Вентиляторнад ДВ1

Вентиляторнад ДП2

Вентиляторнад ДП4

Вытяжной зонт над
ДВЕ1.1,ДВЕ1.2

Вентиляторнад ДП1

Вентилятор
над ДП5

Вентилятор
над ДП6

Вытяжной зонт
над ДВЕ2

Вентилятор
над ДП7

Вентилятор
над ДВ1

Вентилятор
над ДП4

Вентилятор
над ДВ2

Вентилятор
над ДВ1

Вентилятор
над ДП1

Вентилятор
над ДП4

Вентилятор
над ДП2

Вентилятор
над ДВ2

Вентилятор
над ДП5

Вентилятор
над ДП6

Вытжной зонт над
В0.1,ВЕ0.1

Дефлектор
над ВЕ4.1, ВЕ4.2

Дефлектор
над ВЕ5.1, ВЕ5.2

Вытяжной зонт над
ВЕ0.1а

Вытяжной зонт над
В4.1,В14.2

Вентилятор
над ДП7

Вытяжной зонт
над ДВЕ2

Дефлекторнад ВЕ3.1, ВЕ3.2

Дефлекторнад ВЕ4.1, ВЕ4.2

ВЕ0.2а100х100

ВЕ14.1
ВЕ15.1

ВЕ13.1

ВЕ12.1

ВЕ11.1

ВЕ9.1

ВЕ8.1

ВЕ7.1

ВЕ20.1ВЕ6.1

ВЕ5.1ВЕ4.1

ВЕ3.1ВЕ2.1

ВЕ1.1

ВЕ18.1

ВЕ17.1

ВЕ16.1

ВЕ10.1

ВЕ19.1

ВЕ1.1

ВЕ2.1

ВЕ3.1 ВЕ4.1

ВЕ5.1

ВЕ6.1

ВЕ7.1 ВЕ8.1
ВЕ9.1

ВЕ10.1
ВЕ11.1
ВЕ12.1

ВЕ13.1

ВЕ14.1
ВЕ15.1

ВЕ16.1

ВЕ1.1

ВЕ2.1
ВЕ3.1

ВЕ4.1

ВЕ5.1

ВЕ6.1

ВЕ7.1

ВЕ8.1

ВЕ10.1
ВЕ9.1
ВЕ21.1

ВЕ11.1
ВЕ12.1

ВЕ14.1

ВЕ15.1

ВЕ16.1

ВЕ17.1

ВЕ18.1

ВЕ19.1

ВЕ20.1

ВЕ1.1

ВЕ2.1

ВЕ3.2ВЕ4.1 ВЕ5.1

ВЕ6.1

ВЕ7.1

ВЕ21.1

ВЕ8.1
ВЕ22.1

ВЕ9.1

ВЕ10.1

ВЕ11.1

ВЕ12.1

ВЕ13.1

ВЕ14.1

ВЕ15.1

ВЕ16.1
ВЕ17.1

ВЕ18.1

ВЕ23.1

ВЕ19.1

ВЕ20.1

ВЕ16.2

ВЕ15.2

ВЕ3.2

ВЕ1.2

ВЕ6.2

ВЕ8.2

ВЕ9.2

ВЕ12.2

ВЕ1.2 ВЕ5.2

ВЕ6.2

ВЕ9.2

ВЕ11.2

ВЕ15.2

ВЕ19.2

ВЕ1.2

ВЕ4.2
ВЕ5.2

ВЕ8.2

ВЕ10.2

ВЕ12.2

ВЕ14.2

ВЕ15.2

ВЕ18.2

ВЕ17.2

ВЕ16.2

ВЕ12.2

ВЕ10.2

ВЕ7.2

ВЕ5.2ВЕ3.1

ВЕ1.2

ВЕ20.2

Наименование
Площадь,Номер

пом.

Итого:

Лестничная клетка

Наименование
Площадь,Номер

пом.

Итого:

Лестничная клетка

Экспликация помещений блок-секция 8 Экспликация помещений блок-секция 5

ВЕ0.1100х100

ВЕ0.2100х100

ВЕ2
100х100
ВЕ1

100х100

ВЕ3
150х100



г. Иркутск    А3

П-599-21-ИОС4

Блок-секция 5,6,7,8

Принципиальные схемы
систем вентиляции (начало)

Многоквартирные жилые дома.
2 очередь строительства

Принципиальная схема
вентиляции кухни

Принципиальная схема
вентиляции С/У

Принципиальная схема
вентиляции кухни



ДП1 ДВ1

ДП2ДП4

ДВ2

ДВЕ1.1,ДВЕ1.2

ДП5

ДП6 ДВЕ2

ДП7

г. Иркутск    А3

П-599-21-ИОС4

Блок-секция 8

Принципиальные схемы
систем вентиляции

(продолжение 1)

Многоквартирные жилые дома .
2 очередь строительства



ДП3

П0.1

г. Иркутск    А3

П-599-21-ИОС4

Блок-секция 8

Многоквартирные жилые дома .
2 очередь строительства

Принципиальные схемы
систем вентиляции

(продолжение 2)



ДВ1 ДП1

ДВЕ1.1,ДВЕ1.2 ДП4 ДП2

ДВ2

ДП5

ДП6 ДВЕ2

ДП7

г. Иркутск    А3

П-599-21-ИОС4

Блок-секция 7

Многоквартирные жилые дома .
2 очередь строительства

Принципиальные схемы
систем вентиляции

(продолжение 3)



ДП3

П0.1

г. Иркутск    А3

П-599-21-ИОС4

Блок-секция 7

Многоквартирные жилые дома .
2 очередь строительства

Принципиальные схемы
систем вентиляции

(продолжение 4)



ДП3

П0.1

г. Иркутск    А3

П-599-21-ИОС4

Блок-секция 6

Многоквартирные жилые дома .
2 очередь строительства

Принципиальные схемы
систем вентиляции

(продолжение 6)



ДП1 ДВ1 ДП4

ДВЕ1.1,ДВЕ1.2 ДП2 ДВ2

ДП5 ДП6

ДВЕ2

ДП7

г. Иркутск    А3

П-599-21-ИОС4

Блок-секция 6

Многоквартирные жилые дома .
2 очередь строительства

Принципиальные схемы
систем вентиляции

(продолжение 7)



П0.1

г. Иркутск    А3

П-599-21-ИОС4

Блок-секция 6

Многоквартирные жилые дома .
2 очередь строительства

Принципиальные схемы
систем вентиляции

(окончание )



1-й этаж

T1
T2

Д

i=0.0
02 1-й этаж

1-й этаж

г. Иркутск    А3

П-599-21-ИОС4

Блок-секция 5,6,7,8

Принципиальные схемы
систем отопления (начало)

Многоквартирные жилые дома .
2 очередь строительства



1-й этаж 1-й этаж

1-й этаж

1-й этаж

T1
T2

Д

1-й этаж

1-й этаж

1-й этаж

T1
T2

Д

i=0.0
02

г. Иркутск    А3

П-599-21-ИОС4

Блок-секция 5,6,7,8

Многоквартирные жилые дома .
2 очередь строительства

Принципиальные схемы
систем отопления (окончание)



Р
W

РТ

Р

Р

Р Р

Т Р

РТ

Р

Т

Р

Р

Р
Т

РР

РТ

Т

Р

Р
Т

П-599-21-ИОС4

Блок-секция 5,6,7,8

Принципиальная схема теплового узла

Многоквартирные жилые дома .
2 очередь строительства



Р

Р

д

W

Г

Р
Т

в

б

Т

Р
Т

а

Р

Т

д

г. Иркутск    А3

П-599-21-ИОС4

Блок-секция 5,6,7,8

Принципиальная схема
обвязки теплообменника ГВС

Многоквартирные жилые дома .
2 очередь строительства



Ведомость зданий и сооружений

но
ме

р 
по

 п
ла

ну

Эт
аж

ей

Эт
аж

но
ст

ь

Количество Площадь, кв. м Строит.
объем, м3

Зд
ан

ий

Квартир Застройки Общая

Зд
ан

ия

в 
т.
ч

нн
иж

еЗдания Всего Надземн.
части
Здания

Всего Квартир
адм.управ.
помещ .

Всего
в т.ч.
ниже
0.000

1 этап строительства

5
Блок-секция 5 с административно -
управленческими помещениями на
1-м этаже

19 18 1
153 153 795.80 795.80 9287.03 12787.00 44800.00 2835.00

- - - - 483.56 585.00 - -

6
Блок-секция 6 с административно-
управленческими помещениями на
1-м этаже

19 18 1
170 170 713.30 713.30 7747.92 11386.00 39990.00 2318.00

- - - - 410.66 590.00 - -

3П Подземная автостоянка на 89
м/мест

- 1 - - 161.60 161.60 - 2990.00 - 11790.00

ТП
Проектируемая трансформаторная
подстанция 1 1 1 - - 36.00 36.00 36.00 - 144.00 -

ИТОГО ПО 1 ЭТАПУ 4 323 1706.70 17034.95
894.22

24209.00
4165.00 84934.00 16943.00

2 этап строительства

7
Блок-секция 7 с административно -
управленческими помещениями на
1-м этаже

19 18 1
111 111 605.60 605.60 6649.51 9517.00 33940.00 2318.00

- - - - 320.00 488.00 - -

8
Блок-секция 8 с административно -
управленческими помещениями на
1-м этаже

19 18 1
136 136 783.00 783.00 9012.93 12542.00 44065.00 2921.00

- - - - 429.99 614.00 - -

4П Подземная автостоянка на 66
м/места

1 - 1 - - 120.80 120.80 - 2319.00 - 9185.00

9
Выставочный павильон - временное
сооружение контейнерного типа 2 2 1 - - 180.96 180.96 - 186.97 400.16 -

ИТОГО ПО 2 ЭТАПУ 4 247 1690.36 15622.44
749.99

22246.87
3421.00

449.95
450.10

450.43
450.58

452.21
452.05

449.45

449.62

450.08
449.93

18190.32

34961.54

18019.33

35104.27

18202.6534978.48

18
19

7.
01

34
97

5.
88

18206.1134987.87

17895.36

35090.03

17925
.09

35123
.89

17946.85

35145.98

17964.07

35138.02

17909
.45

35083
.39

подземная

 парковка

3205
454.09

9078
454.17

2448
454.12

15КЖ

К

К

К

МН

КН

К

М
Н

2Н

КН КН

Т

15КЖ

К

К

К

16
КЖ

16К
Ж

КНМН

М
Н

КН450.45
447.65в.тр.

чугун
400
нед.

чуг.400

нед.

450.23
447.73

453.27
451.52

453.30

451.48

453.42

452.92

45
3.

46
45

2.
86

45
3.

65
45

2.
75

45
3.

66
45

2.
33

454.89в.тр.

453.40

453.05в.тр.

454.65

453.20

455.47
453.80

457.19
454.70

45
6.2

7
45

3.2
7

453.27

451.47

453.24

451.54

453.65
450.65

452.98

451.23

2x45
1x100

4x60
2x80

457.30в.тр.
454.16

455.47в.тр.
453.47

2х60
42

454.74
453.24

4х60
2х80
2х45
1х110

454.73
451.27

453.75
451.29

453.69
451.67

453.17

451.68в.лот.

45
2.

70
45

1.
50

45
1.

10

452.44
мокрый

454.43

453.50

453.38452.44

455.95

454.40

454.54453.40

455.18454.20

45
4.5

9
45

3.5
4

454.08453.14

454.02453.09

453.96

453.19

453.74
452.94

453
.90

452
.84

45
3.6

2
45

2.9
4

450.07449.62

449.10
448.26

450.05
449.67

451.05
450.48

450.32
449.80

451.35
450.95

454.63
453.92

453.83
453.12

453.41
452.69

453.59
452.88

453.33
452.62

453.35
452.64

453.70
452.99

453.33

452.62

453.38

452.67

453.72

453.01

453.94

453.22

453.98
453.27

45
3.9

0
45

3.1
9

453.95
453.24

454.29
453.58

454.06453.34

46
0.0

4
45

9.3
2

454.69
453.98

455.03
454.31

461.95н.пр.
454.28

463.96н.пр.
455.23

451.00з.
450.50в.лот.
449.94каб.450.30зем.

449.29
в.лот.
448.73каб.

б.пр.
450.92

М

2К

К

452.44

451.79

452.41

451.74

452.40
451.74

452.30451.55 452.11451.38

453.56

452.85

453.79

453.07

453
.70

453
.01

453
.00

452
.30

452.2
9

451.5
8

452
.22

451
.50

45
2.

00
45

1.
30

5

6

7

8

1ТП

В

Рг

Ра

Р16

9

И

1-я очередь
строительства

В

С

И

С

В

В

В

И

И

Рг

С

С

Хс

ШУО

2W1

6W1
6W1

5W1
5W1

5W1

6W
1

6W
1

5W1

2W
1

Н1-5,Н3-5,Н5-5
Н7-5

Н2-5,Н4-5,Н6-5
Н8-5

Н2-6,Н4-6,Н6-6

Н1-7,Н3-7,Н5-7

Н2-7,Н4-7,Н6-7

Н7-8,Н8-8

Н1-8,Н3-8,Н5-8
Н7-8

Н2-8,Н4-8,Н6-8
Н8-8

W
1

6W
1

6W
1

6W
1

6W
1

W1

W
1

W
1

W
1

W
1

ШУО

2W1

6W1
6W1

5W1
5W1

5W1

6W
1

6W
1

5W1

2W
1

Н1-5,Н3-5,Н5-5
Н7-5

Н2-5,Н4-5,Н6-5
Н8-5

Н1-7,Н3-7,Н5-7

Н2-7,Н4-7,Н6-7

Н7-8,Н8-8

Н1-8,Н3-8,Н5-8
Н7-8

Н2-8,Н4-8,Н6-8
Н8-8

W
1

6W
1

6W
1

6W
1

6W
1

W1

W
1

W
1

W
1

W
1

ШУО

2W1

6W1
6W1

5W1
5W1

5W1

6W
1

6W
1

5W1

2W
1Н7-5,Н8-5

Н1-5,Н3-5,Н5-5
Н7-5

Н2-5,Н4-5,Н6-5
Н8-5

Н1-6,Н3-6,Н5-6

Н1-7,Н3-7,Н5-7

Н2-7,Н4-7,Н6-7

Н7-8,Н8-8

Н1-8,Н3-8,Н5-8
Н7-8

Н2-8,Н4-8,Н6-8
Н8-8

W
1

6W
1

6W
1

6W
1

6W
1

W1

W
1

W
1

W
1

W
1

5W
1

5W
1

5W
1

5W
1

5W
1

5W
1

5W
15W

1
2W

1

2W
1

2W
1

В1
В1

В1

К1

К1

К1

В1

КК7КК6

КК5

КК4

КК3

КК1

КК2

КК10

КК9

К1

К1

УП20

УП21

УП22

К1
н

К1
н

К2

В1

5W
1

5W
1

5W
1

5W
1

5W
1

5W
1

5W
15W

1
2W

1

2W
1

2W
1

КК8

КК8

ДК9

КК7

КК8

КК1

К2

КК9КК9

В1

КК7

КК8

КК14

Примечания:
1. Система координат местная для г .Иркутска .
2. Система высот Балтийская 1977 года.

Условные обозначения

Наименование
Обозначение на

генплане

Проектируемое здание

"Нулевая" отметка здания , сооружения452.50

Граница землеотвода

Санитарно-защитные зоны

Граница 1 этапа строительства

Граница 2 этапа строительства

Проектируемый водопроводВ1

Проектируемая канализацияК1

Проектируемая кабельная линия 0,4 кВ5W1

Проектируемая теплосеть

Проектируемая ливневая канализацияК2

Лоток водосборный

ВК

УП

Водопроводный колодец

Угол поворота воды

ПГ Пожарный гидрант

КК Канализационный колодец

УП Угол поворота напорной канализации

ДК Дождеприемный колодец

КЛ Колодец ливневой канализации

Проектируемая напорная канализацияК1н

Воздушная линия связи

Кабельный колодец

Подземная кабельная канализация

Ж/Б опора линии связи АО "Сибирский проектный
институт"План тепловых сетей

П
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